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产品名称 定制亚克力制品 亚克力制品 鑫宏|优选材质

公司名称 安徽悦视品牌传播有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 工厂地址:合肥市庐阳产业园清河路10号
市内办公地址:安徽省合肥市庐
阳产业园金池路996号

联系电话 13956977880 13956977880

产品详情

亚克力镜片设计精美、制作精良，不仅能够更好的展示产品，亚克力制品公司，给客户更
好的购物体验，定制亚克力制品，也会对商家的购物环境、店面感观产生积极的促进作用
，让产品的展示盒广告效果达到佳的状态。亚克力镜片（有机玻璃展示架）具有外观优美
、结构牢固、性能稳定等特点，当前已广泛应用在化妆品展示、珠宝首饰展示、眼镜展示
、手机数码产品展示等领域。跟着大城市饭馆、宾馆和高住所的兴修，亚克力制品，采光
体开展迅速，选用有机玻璃挤出板制成的采光体具有全体布局强度高、自重轻、透光率高
和安全性能好等特色。 

透光率和雾度是检定亚克力板品质的重要性能指标，为了准确的测试亚克力板透光率和雾度是否合格，
就可以应用分光雾度仪来进行测量。本文就给大家带来亚克力板透光率和雾度测试方法。当光线入射亚
克力板时，表现有反射、吸收和透射三种性质。光线透过亚克力板的性质，称为“透射”，以透光率表
示。光线被亚克力板阻挡，按一定角度反射出来，称为“反射”，以反射率表示。光线通过亚克力板后
，亚克力制品定制，一部分光能力被损失，称为“吸收”，以吸收率表示。

亚克力可塑性强，能够随意的加工成为需要的形状。亚克力材料比普通玻璃的材料质地轻，切割加工技
术不复杂，所以亚克力制品基本可以满足各行各业对产品定做的需求。亚克力板的耐磨性与铝材接近，
稳定性好，耐多种化学品腐蚀。亚克力板具有良好的适印性和喷涂性，采用适当的印刷和喷涂工艺，可
以赋予亚克力制品理想的表面装饰效果。



定制亚克力制品-亚克力制品-鑫宏|优选材质(查看)由合肥鑫宏亚克力工艺品厂提供。合肥鑫宏亚克力工
艺品厂实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的工艺礼品加工等行业积累了大批忠诚的客户。合肥鑫宏带着
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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