
304不锈钢游标卡尺 天津桂量量具刃具公司

产品名称 304不锈钢游标卡尺 天津桂量量具刃具公司

公司名称 天津桂量量具刃具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30
-109

联系电话 13752007405 13752007405

产品详情

河南316游标卡尺相关介绍

河南316游标卡尺是一款精度高、耐用性强的测量工具，适用于各种尺寸的测

量。其标尺采用高精度线性刻度，304不锈钢游标卡尺价格，刻度线清晰可见

，读数方便准确。标尺可360度旋转，使用方便灵活。此外，该产品还具有精

度校正、固定锁紧、测量范围广等优点。使用河南316游标卡尺时，需先将测

量爪置于被测物上，然后拧动旋钮进行拉伸，直到听到“咔嚓”声，表示已经

固定。此时即可在标尺上读出测量结果。需要注意的是，测量时要保持测量爪

与被测物平行，以减小误差。总之，河南316游标卡尺是一款高精度、易操作

的测量工具，广泛应用于工业、制造、维修等领域。

河北304不锈钢游标卡尺如何操作



河北304不锈钢游标卡尺是一种常用的测量工具，主要用于测量长度、宽度和

深度等。其操作步骤如下：1.打开游标卡尺，304不锈钢游标卡尺，将零位对准

测量物体的起点，并将卡尺固定在测量位置上。2.读取主尺上的整数值，即测

量物体的整体长度或宽度。3.读取游标上的数值，即测量物体上的细致尺寸。4

.将主尺和游标上的数值相加，得出测量结果。5.使用完毕后，清洁游标卡尺，

304不锈钢游标卡尺，并存放于干燥处。需要注意的是，使用游标卡尺时应该

缓慢滑动，避免猛烈动作，以免损坏卡尺。同时，要保持卡尺的清洁和精度，

避免受潮、撞击或磨损。

北京316游标卡尺是一种精密测量工具，主要用于测量长度和深度。它由尺身

、游标、刻度、外量爪和内量爪等组成。尺身通常由硬质合金制成，具有较高

的硬度和耐磨性。游标上有刻度，可以移动，以实现对不同尺寸的测量。外量

爪和内量爪可以张开或闭合，以适应不同大小的物体。使用时，304不锈钢游

标卡尺报价，先将物体表面清理干净，然后将游标卡尺的两个量爪紧贴物体表

面，通过刻度读取测量值。北京316游标卡尺具有精度高、使用方便、读数方

便等优点，是机械制造、电子产品制造、建筑工程等领域的必备工具。

304不锈钢游标卡尺-天津桂量量具刃具公司由天津桂量量具刃具有限公司提供。304不锈钢游标卡尺-天津
桂量量具刃具公司是天津桂量量具刃具有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页
面或图片上的联系电话，索取联系人：李克辉。
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