
1700度氧化锆烧结炉(新款牙科炉)

产品名称 1700度氧化锆烧结炉(新款牙科炉)

公司名称 德耐热（上海）电炉有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市奉贤区海坤路1号1幢

联系电话  13122073935

产品详情

产品结构：1700度牙科炉(氧化锆烧结炉新款)主要用于义齿加工厂完成二氧化锆牙冠的结晶烧结。该氧
化锆烧结炉采用1800纯净型加热棒，对牙冠不会形成二次污染；氧化锆烧结炉的炉膛采用四面加热，比
起传统的马弗炉结晶炉的温场更均匀，烧成的牙冠通透性、一致性更好。该氧化锆烧结炉取放料采用了
更为人性化的下装载模式，装料方便，取料便捷；是义齿加工厂的理想选择。产品特色可使用手机远程
操控，控温。带USB接口，支持数据导出。产品用途：牙科炉(烤瓷牙结晶炉)主要用于义齿加工厂完成二
氧化锆牙冠的结晶烧结，高校、科研院所、工矿企业做高温烧结与金属退火。 产品参数：

产品名称：1700度牙科炉(氧化锆烧结炉)新款

产品型号：DNR-1700

炉膛尺寸：φ160x110mm

操控方式：触摸屏

升温速率：0-20℃/min

高温度：1700℃

工作温度：≤1600℃

加热元件：优质硅钼棒

温控方式：智能化30段PID微电脑可编程控制

温控保护：具有超温及断偶报警功能

测温元件：B型



炉膛材质：高纯氧化铝多晶纤维

加热速率：0-20℃/分

恒温精度：±1℃

均 匀 性：±5℃

炉壳结构：双层壳体带风冷系统

额定功率：2Kw
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