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如在刷乳胶漆时，处理不好，乳胶漆刷上后会出现裂纹。因此如是新房，十堰真石漆，墙面已粉刷，建
筑外墙真石漆，可用指甲在墙上刮擦，无掉粉现象可直接涂刷乳胶漆。提醒如果对工人的施工有任何疑
问，都不要直接让工人改动，应找监理人员或是和工长说。是落字为据，分清责任，避免盲目施工给自
己造成不必要损失。另外，真石漆仿砖，秋季装修过程中产生的污染早已成为人们关注的问题之一，并
已严重影响到人们的日常生活。

其装饰效果质地自然流畅，具有天然石材，色泽自然，附着力强，坚固耐用，防水，耐酸碱、耐候性（1
5年以上），耐污染，，不燃烧等优点。国家建设部门推广绿色装饰涂料。真石漆饰面通常由耐碱底漆，
中间漆和清漆组成，底漆是内层的，外墙真石漆报价，其作用是提高基材表面的防水性能，防止因风化
，浮色等现象引起的基材水分迁移，增强层与中间涂层漆之间的附着力。

表面打磨程序，待真石漆干透后，需用普通砂纸等工具磨掉已干透涂层表面的浮砂及砂粒之锐角。去浮
尘程序，为了增加真石漆之美感，同时，保证罩光剂的完全覆盖，将已打磨后留于基面上的浮灰清理干
净，待其清理完毕后再进行喷涂罩光剂。喷涂罩光漆，喷涂罩光漆一定要在真石漆完全干透后进行，薄
而均匀地喷涂一层约经过30分钟，使其硬化既可。如局部有真石漆损坏部分，应及时进行补修后才可喷
涂罩光漆。



十堰真石漆-万圣美规格全发货快-外墙真石漆报价由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美
新材料科技有限公司为客户提供“真石漆,岩片漆,多彩漆,内外墙乳胶漆,弹性漆等”等业务，公司拥有“
万圣美涂料”等品牌，专注于室外涂料等行业。，在襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107的名声不
错。欢迎来电垂询，联系人：庞经理。
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