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木纹漆

施工方法参照一遍清底的工艺，西城水性木纹漆施工，待涂膜干后(6小时)，对漏补、空补、钉眼处用色
灰修补一次。如钉眼颜色不达标时，要用色精进行修色或挖掉重补。待干后，用800#砂纸顺木纹打磨，
打磨干净后，木纹漆施工，用棕毛刷扫灰。清底施工遍数要根据板材毛细孔深浅而定，若毛细孔较深的
面板要多刷遍底漆，因为底漆的作用主要是提供丰满度、支撑面漆的作用。

打磨

施工方法参照一遍清底的工艺，待涂膜干后(6小时)，对漏补、空补、钉眼处用色灰修补一次。如钉眼颜
色不达标时，要用色精进行修色或挖掉重补。待干后，用800#砂纸顺木纹打磨，打磨干净后，用棕毛刷
扫灰。清底施工遍数要根据板材毛细孔深浅而定，若毛细孔较深的面板要多刷遍底漆，木纹漆施工承包
商，因为底漆的作用主要是提供丰满度、支撑面漆的作用。  

打磨

木纹漆厂家，各地木纹漆施工木纹漆施工木纹漆施
工
木纹漆主要适用于：仿古建筑，度假村木屋，钢构镀锌管，阳光房仿古效果，河边的护栏，景观护栏，
学校外墙，方钢护栏，镀锌管栏杆，凉亭，廊庭，圆管护栏，扶手，车库出入口，广告标识牌等方面！
施工价格按照您的施工难度和施工面积而定！木纹漆主要适用于：仿古建筑，度假村木屋，钢构镀锌管



，阳光房仿古效果，河边的护栏，景观护栏，学校外墙，方钢护栏，镀锌管栏杆，凉亭，廊庭，圆管护
栏，扶手，车库出入口，广告标识牌等方面！施工价格按照您的施工难度和施工面积而定！

此遍工艺为选择，根据饰面板的木纹深浅决定，主要作用是填平木纹。如果木纹深的，用底漆不易填平
，需要批刮透明腻子，也可以批刮自调腻子(红、黄、黑色粉+600目的滑石粉+白乳胶兑调)，腻子层间可
不打磨，若有颗粒、残留物或污染物要用砂纸打磨掉。打磨后以木纹被填平且饰面光滑平整为标准。此
遍工艺为选择，根据饰面板的木纹深浅决定，主要作用是填平木纹。如果木纹深的，用底漆不易填平，
木纹漆施工，需要批刮透明腻子，也可以批刮自调腻子(红、黄、黑色粉+600目的滑石粉+白乳胶兑调)，
腻子层间可不打磨，若有颗粒、残留物或污染物要用砂纸打磨掉。打磨后以木纹被填平且饰面光滑平整
为标准。

木纹漆施工-北京宁一创想-木纹漆施工承包商由北京宁一创想科技有限公司提供。北京宁一创想科技有
限公司为客户提供“机房监控,机房精密空调UPS,机房维护,触摸屏,电子翻书等”等业务，公司拥有“艾
默生,海洛斯,依米康,阿尔西,大金,先控,索科曼,APC等”等品牌，专注于UPS电源等行业。，在北京市海淀
区上地十街1号院5号楼14层1405的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈宁。
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