
四川省航空用钢丝绳检测机构

产品名称 四川省航空用钢丝绳检测机构

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
航空用钢丝绳检测是一项非常重要的安全检测工作。在航空领域，钢丝绳承担着关键的重要作用，如飞机襟翼、起落架等机构的承载，一旦钢丝绳出现问题，将会对飞机的安全带来潜在威胁。

钢丝绳检测通常包括外观检查、尺寸检测、损伤检测、疲劳检测等多个方面。1.外观质量检测主要是采用目测法对钢丝绳表面进行检查，如是否有断丝、裂纹、变形等问题；2.尺寸检测主要是对钢丝绳直径等参数进行检测；3.损伤检测主要是对钢丝绳内部可能存在的损伤进行检测，如腐蚀、磨损、锈蚀等；4.疲劳检测主要是通过对钢丝绳的使用情况进行评估，来判断其是否存在疲劳损伤，从而预测其寿命。想要了解更多内容，可以与中钢国检工程师进行联系。

取样数量1.钢丝绳应逐盘进行外观和捻制质量检查。2.从每批提交验收的钢丝绳中，任取10%但不少于一盘进行拆股试验和疲劳试验，100 %取样做整绳破断拉力试验。3.连盘钢丝绳可任取一盘做整绳破断拉力试验。4.拆股试验时任拆一股作钢丝试验，中心股和中心丝不做试验，取不少于一股钢丝总数的40%但不少于6根钢丝做锌层重量试验。5.单股钢丝绳仅做钢丝绳破断拉力试验，并取单股绳钢丝根数(中心丝除外)的 50%做锌层试验。

中钢国检拥有符合标准要求的专 业实验室，可以保证检测数据的准确性。中钢国检的服务群体已经覆盖全国，目前有十多家分公司和34个办事处在全国各地分布，能做的及时响应，及时出具报告，并具有CMA/CNAS检测资质，检测报告全国认可。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

