
QS18光电传感器光电开关漫反射式对射式

产品名称 QS18光电传感器光电开关漫反射式对射式

公司名称 南京德宝传感科技有限公司

价格 10.00/普通

规格参数

公司地址 南京南京市栖霞区迈皋桥金港大厦

联系电话 025-66098387 18061463070

产品详情

m18光电传感器圆柱形光电开关 供应：fj18-z-nk-t 光电开关 订购电话：025-66098387产品型号： fj18-z-nh-t
fj18-z-nkh-t fj18-z-pk-t fj18-z-ph-t fj18-z-pkh-t 1.接近开关的选型 对于不同的材质的检测体和不同的检测距
离，应选用不同类型的接近开关，以使其在系统中具有高的性能价格比，为此在选型中应遵循以下原则
： 1.1.当检测体为金属材料时，应选用高频振荡型接近开关，该类型接近开关对铁镍、a3钢类检测体检测
最灵敏。 对铝、黄铜和不锈钢类检测体，其检测灵敏度就低。
1.2.当检测体为非金属材料时，如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等，应选用电容型接近开关。
1.3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时，应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。
1.4.对于检测体为金属时，若检测灵敏度要求不高时，可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关
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