
MCPTJ0.66/1.14kv采煤机屏蔽监视型橡套软电缆3*50+1*25+6*6

产品名称 MCPTJ0.66/1.14kv采煤机屏蔽监视型橡套软电缆3
*50+1*25+6*6

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:鑫缆元
型号规格:MCPTJ-3*50+1*25+6*6
产地:河北大城

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

MCPTJ0.66/1.14kv采煤机屏蔽监视型橡套软电缆3*50+1*25+6*6

MCPTJ橡套软电缆，MCPTJ煤矿用采煤机电缆 1140V

随着经济建设的发展，人们安全意识的提高和防范措施的加强，在今后的各种设备设施、场合、场所试
用阻燃型、阻燃耐火型、阻燃环保型、阻燃、耐火环保型电线电缆，对防火安全和绿色环保具有重要的
作用和推广意义。

MCPTJ橡套软电缆，MCPTJ煤矿用采煤机电缆
1140V采煤机电缆型号，采煤机电缆价格，采煤机电缆厂家

一： MCPTJ-1.93/3kV以下采煤机金属屏蔽橡套软电缆                  （规格：16-185）

二： MCPJR-1.93/3kV以下采煤机金属屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆（规格：16-150）

三： MCPJB-1.93/3kV以下采煤机金属屏蔽监视编制加强型橡套软电缆（规格：16-150）

1 MCPTJ橡套软电缆，MCPTJ煤矿用采煤机电缆 1140V用途 

适用于额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接

2  MCPTJ橡套软电缆，MCPTJ煤矿用采煤机电缆 1140V工作条件 

2.1  额定电压U0/U分别为0.66/1.14kV、1.9/3.3kV。



2.2  电缆导体的长期允许工作温度为90℃。

2.3  电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。

2.4  黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。

本文将为您介绍鑫缆元品牌的MCPTJ0.66/1.14kv采煤机屏蔽监视型橡套软电缆3*50+1*25+6*6，该产品产
地位于河北大城。

鑫缆元是一家从事电缆生产的公司，以其丰富的经验和精湛的技术而广受好评。MCPTJ0.66/1.14kv采煤机
屏蔽监视型橡套软电缆3*50+1*25+6*6是该公司的一款产品。

首先，让我们来了解一下MCPTJ0.66/1.14kv采煤机屏蔽监视型橡套软电缆的型号规格。它采用的是3*50+1
*25+6*6的设计，这意味着它由3根50平方毫米的导体、1根25平方毫米的导体和6根6平方毫米的导体组成
。这样的规格可以满足采煤机对电能传输的要求，同时保证了电缆的安全可靠性。

其次，MCPTJ0.66/1.14kv采煤机屏蔽监视型橡套软电缆采用了屏蔽监视结构。这种设计在传输电能的同时
，能够对电缆进行有效的屏蔽和监视，减少电磁干扰，提高电缆的抗干扰能力。这对于采煤机等特殊工
况下的电力设备尤为重要。

此外，该电缆采用了橡套软电缆的材质，这使得它具有很好的耐性能，可以在恶劣的环境下长时间使用
。橡套软电缆还具有良好的电绝缘性能和耐磨性能，能够有效地保护电缆的导体，延长电缆的使用寿命
。

后，我们要强调的是该产品的产地，河北大城。河北大城地处中国北方，拥有丰富的电缆制造资源和技
术优势。鑫缆元作为天津市电缆总厂分厂的生产基地，能够充分利用当地的优势资源，为客户提供高质
量的产品。

通过对MCPTJ0.66/1.14kv采煤机屏蔽监视型橡套软电缆3*50+1*25+6*6的介绍，相信您已经对该产品有了
更深入的了解。鑫缆元以其先进的技术和可靠的品质，为客户提供满意的产品和服务。如果您有采煤机
的电缆需求，我们诚挚地推荐您选择鑫缆元的MCPTJ0.66/1.14kv采煤机屏蔽监视型橡套软电缆3*50+1*25+
6*6，它将是您佳的选择。
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