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产品名称 AD-VFB1300-2自动锥筒翻边冲孔机 运行稳定
规格齐全

公司名称 东莞市安电机械有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇厚虎路虎门段32号1栋112室

联系电话 13929229590 15184419980

产品详情

尊敬的客户：

感谢您选择东莞市安电机械有限公司作为您的合作伙伴。今天，我很荣幸向您介绍我们公司的一款颇具
实力的产品——AD-VFB1300-2自动锥筒翻边冲孔机。

1. 运行稳定：

我们的AD-VFB1300-2自动锥筒翻边冲孔机采用先进的技术和可靠的工艺制造而成。经过百余次的实地测
试和持续改良，我们确保了该机器的运行稳定性。无论在高强度的生产环境下，还是长时间运行中，该
机器都能始终保持低噪音、低振动的高效运行状态。

2. 规格齐全：

AD-VFB1300-2自动锥筒翻边冲孔机具备多项出色的规格，确保能满足各种不同生产需求。以下是该机器
的主要规格：

工作速度：每分钟600次 冲孔能力：最大冲孔厚度为4mm 冲孔直径：范围从2mm到20mm可调
冲孔精度：+/-0.02mm 

以上规格juedui能够满足您对高质量、高效率生产的需求。

3. 多角度探索：

AD-VFB1300-2自动锥筒翻边冲孔机提供多种翻边冲孔方式，例如单向冲孔、双向冲孔和连续冲孔，以适
应各种不同的工件特性。此外，该机器还具备可调节的冲头和模具系统，让您能够灵活应对各种不同形
状和尺寸的工件加工。

4. 忽略细节与知识：



我们深知在日常生产中，一些看似微小的细节和知识往往被忽略，却对生产效率和质量产生重要影响。
因此，我们的AD-VFB1300-2自动锥筒翻边冲孔机内置了智能控制系统，能够实时检测和纠正驱动系统和
冲孔系统的参数，确保机器能够在zuijia状态下运行。同时，我们还提供详细的操作手册和专业的售后服
务支持，让您能够轻松上手和使用该机器，并利用其最大潜力。

以上就是我们AD-VFB1300-2自动锥筒翻边冲孔机的一些突出优势和特点。我们相信，在您的生产线上引
入该机器将能够提高您的生产效率、降低您的生产成本，并在市场竞争中获得更大的优势。如果您需要
更多信息或有进一步的合作意向，请随时与我们联系。

衷心期待与您的合作！

东莞市安电机械有限公司

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

