
矿用聚氯乙烯绝缘护套电力电缆\MVV\0.6/1kV\3×2.5mm2

产品名称 矿用聚氯乙烯绝缘护套电力电缆\MVV\0.6/1kV\3
×2.5mm2

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 7.00/米

规格参数 品牌:天联牌动力电缆
型号规格:电力电缆MVV0.6/1kV\3×2.5
销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

矿用聚氯乙烯绝缘护套电力电缆\MVV\0.6/1kV\3×2.5mm2  

您好，我是天津市电缆总厂分厂的销售总监郭婷。我非常荣幸地向您推荐我们的矿用聚氯乙烯绝缘护套
电力电缆MVV0.6/1kV\3×2.5mm2，品牌为天联牌动力电缆。

这款电缆是一款高品质的矿用电缆，具有绝缘护套和良好的导电性能。它的型号规格为MVV0.6/1kV\3×
2.5，表明了它的额定电压为0.6/1千伏，并且由3根导线组成，每根导线的截面积为2.5平方毫米。

为什么选择天联牌动力电缆呢？首先，天联牌动力电缆作为一家品牌，拥有良好的声誉和多年的生产经
验。我们致力于生产高质量、耐用的电缆产品，以满足客户对电力输送的需求。

此外，我们的电缆不仅通过了严格的质量检验，还经受住了时间和各种环境的考验。它采用优质的聚氯
乙烯材料作为绝缘护套，具有良好的耐酸碱、耐磨蚀和耐热性能。因此，无论是在地下矿山还是户外施
工环境中，它都能稳定可靠地输送电力。

此外，我们的矿用电缆价格非常实惠，每米仅需7元。相比其他品牌的同类产品，我们的价格更加优惠。
因此，购买天联牌动力电缆不仅可以获得高品质的产品，还能节省成本。

总而言之，天联牌动力电缆MVV0.6/1kV\3×2.5mm2是一款高品质、耐用的矿用电缆，适用于各种场合的



电力输送。选择天联牌动力电缆，您不仅能获得优质的产品，还能享受实惠的价格。请您放心购买，我
们将竭诚为您提供满意的服务！谢谢。

天津市电缆总厂一分厂 销售郭婷 全国供货

MVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电力电缆 用途：矿井中电能传输线路，但不能承受机械外力作用

MVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
用途：矿井中电能传输线路，能承受一定机械外力

MVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
用途：矿井中电能传输线路，能承受一定的拉力

MVV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆
用途：矿井中电能传输线路，能承受较大的拉力

MYJV：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用电力电缆
用途：矿井中电能传输线路，但不能承受机械外力作用

MYJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆
用途：矿井中电能传输线路，能承受一定机械外力

MYJV32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套煤矿用电力电缆
用途：矿井中电能传输线路，能承受一定的拉力

MYJV42
交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆用途：矿井中电能传输线路，能承受较大的拉力

其次，该电源线的型号规格是ZR-RVV通信电源软电缆3*1.5。这款电源线采用了ZR-RVV通信电源软电缆
的设计，具有良好的柔韧性，经过阻燃处理的电源线能够有效提升电缆的安全性能。而3*1.5代表着该电
源线有3根导线，每根导线的截面积为1.5平方毫米，能够满足多种电源使用需求。

我们的销售总监郭婷来自天津市电缆总厂分厂。作为这个品牌的销售总监，郭婷经过多年的市场开拓和
销售经验，对电源线的性能和适用场景有着独到的见解。她会根据用户的需求，给出建议，并为用户提
供全方位的售后服务。
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