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产品名称 烟气净化 振业沥青烟净化设备 烟气净化处理

公司名称 襄阳振业环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北襄阳市樊城区七里河西路

联系电话 13807279253 13807279253

产品详情

三：电捕焦油器内还设有集气管，主要是注意设备内管道的压力，液体排液的通畅程度，因为集气管内
的压力是要在规定的范围内的，所以当大于这个要求之后，能够明确一个地方出现了问题，就可以及时
的做出调整，同时也保证了设备的运行是通畅的。

四：电捕焦油器安设上下框架，主要适用于稳固电晕设备的用途，上框架是对电晕设备在沉淀设备位置
的调整，下框架是为了稳定重锤，确保电晕设备能够呈现垂直的状态，而不是扭曲的，避免影响电捕焦
油器的除焦油效率，电晕设备使用钢丝就是保证良好的导电性。

 3.设备顶部的绝缘箱外套、是要依照设计要求来水压试验合格，沥青烟气净化，这个检验的方式是检
验试压记录。

   4.其中的垫板安装是要符合要求，当是合格的话：设备底面、基础间接合是要紧密平稳，垫板设置
的位置是要合理。更好的是：在达标的基础之上，炭窑烟气净化设备，是可以每组垫板不能多于三块，
是要点焊稳固。这个检验的方式是：观察和手锤轻击检查。

   5.地脚螺栓安装是要达到以下的要求：螺栓是稳固，外露的罗纹打下是不能小于一点五的螺距。当
然是可以在基础上，外露罗纹的大小是一点五倍到五倍的螺距，还要涂有防锈油。这个检查的方式是观
察来检查。

对电捕焦油器进行验收是较为重要，因为是会影响之后的使用时间和工作效率，烟气净化，所以在电捕
焦油器安装的时候，是要对其质量进行检验和评定，这样其中要检验的内容，下面小编是会为大家进行
详细的介绍。

   1.焦油器是要有出厂的合格证明、制造技术的质量证明书，其中是要对受压元件材质的证明、主要
部未没有损伤的合格证明，还有焊接质量检测合格证、耐压试验、气密性试验等等。是要进行查看，其
中检验方式是：检验合格证和相关的资料。



   2.对基础的混凝土强度、坐标、标高、外形大小、螺栓预留孔、预埋件等是不是符合要求。这个检
验的方式是检验工序进行交接资料。

烟气净化-振业沥青烟净化设备-烟气净化处理由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有
限公司位于湖北襄阳市樊城区七里河西路。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前振业环保在环保设备
中享有良好的声誉。振业环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。
振业环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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