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同轴电缆传导交流电而非直流电，也就是说每秒钟会有好几次的电流方向发生逆转。

如果使用一般电线传输高频率电流，这种电线就会相当于一根向外发射无线电的天线，这种效应损耗了
信号的功率，使得接收到的信号强度减小。

同轴电缆的设计正是为了解决这个问题。中心电线发射出来的无线电被网状导电层所隔离，网状导电层
可以通过接地的方式来控制发射出来的无线电。

调频多工器被越来越多的应用

  随着国内广播电视事业的飞速发展，调频多工器被越来越多的应用在调频广播无线
发射系统中。调频多工器也称作调频多频道合成器，是将多部不同频率的调频发射机输出
功率合成到一起，使用一付宽带天馈线系统进行发射的设备。在无线发射系统中应用多工
器，SDY-50-15厂家供应，可以极大的节约塔顶资源，降低系统成本，提高覆盖增益，SD



Y-50-15价格，提升无线发射系统的稳定性和可扩展性。

大功率调频多工器的单路输入功率为5~10kW，工数（即发射频率数量）一般为4~5个甚至
更多，多工器总输出功率大于40kW，个别大功率调频多工器的总功率可达100kW。这种
大功率调频多工器一般应用在国家或省级的发射台站，此类多工器的额定功率大，技术指
标要求高，并且要求良好的日常维护保养，以确保多工器和整个发射系统万无一失。

在相同屏蔽层数的情况下，三种屏蔽网没有太大的指标差别，新疆SDY-50-15，比如美洲
地区认同铝镁网电缆，而欧洲地区倾向于裸铜，亚洲地区对镀锡铜和铝镁网喜好各占一半
，这完全是设计理念问题，侧重点不同而并非质量的好坏标准。这就好像各个都规定电缆
的性能标准，而没有规定同一型号只能用什么材质一样。我们讲镀锡铜好就是好在耐氧化
方面，SDY-50-15生产厂家，如果同样暴露在空气中，镀锡铜的寿命要好于裸铜和铝镁合
金，如果接头处理不到位电缆老化的速度都很快，尤其是裸铜、铝镁网。所以材质的不同
只是在接头没有做好的情况下有使用寿命的问题，如果接头制作达标，三者没啥区别。

新疆SDY-50-15-SDY-50-15价格-天津市双赢特种线缆由天津市双赢特种线缆有限公司提供。天津市双赢
特种线缆有限公司是一家从事“馈管,线缆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”
的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“双赢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”
的原则，使天津市双赢特种线缆在通讯电缆及光纤中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
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