
热浸锌角铁 国标镀锌角钢打孔 切断 30# 40# 50*5#

产品名称 热浸锌角铁 国标镀锌角钢打孔 切断 30# 40# 50*5#

公司名称 佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司

价格 .00/个

规格参数 工件类型:焊接件
加工方式: 焊接深加工
产品性能:支撑

公司地址 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁大道56号

联系电话 18128752496 18128752496

产品详情

热浸锌角铁是一种常用的金属制品，具备优异的防腐性能和强度，可被广泛应用于建筑、机械、造船等
领域。本文将针对佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司推出的国标镀锌角钢打孔切断产品（规格为30#、40#
、50*5#）进行详细的产品参数介绍，包括工件类型、产品性能、发货时间、加工方式、执行标准和供货
方式，旨在为客户全面展示产品特点和优势，为购买提供有益参考。

  工件类型 产品性能 发货时间 加工方式 执行标准 供货方式焊接件 具备优异的防腐性能和强度

支撑 能够承受较大的荷载

工件类型方面，本产品可用作焊接件和支撑。作为焊接件，热浸锌角铁能够为结构提供牢固的连接；作
为支撑，它能够承受较大的荷载，为建筑、设备提供坚固的支撑。

产品性能方面，国标镀锌角钢打孔切断产品通过热浸锌处理，具备优异的防腐性能和强度。热浸锌能够
在钢铁表面形成一层锌层，有效抵御氧化腐蚀，使产品具备较长的使用寿命。同时，该产品的强度优势
能够满足各种建筑、机械等领域的需求。

发货时间上，佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司将确保产品的及时发货。一般情况下，客户下单后，我们
将在3-5个工作日内安排发货，以提高客户的工作效率，并满足客户对材料及时性的要求。

加工方式方面，我们提供焊接深加工服务，能够根据客户的需求进行定制。无论是角铁打孔还是切断等
加工工艺，我们都能提供专业、高效的加工服务，确保产品符合客户的jingque要求。



在执行标准方面，本产品符合国标要求，质量有保障。国标是钢铁行业的重要标准，代表着产品在质量
、规格等方面达到了国家行业标准的要求，能够满足客户对产品的安全和可靠性的需求。

供货方式方面，佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司提供现货和订货两种形式。对于现货，我们将保持库存
的充足，客户可以随时根据需要购买。对于需定制的规格，客户可以提前与我们联系，我们将根据客户
的需求进行生产和供货，确保及时满足客户的需求。

综上所述，佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司推出的热浸锌角铁国标镀锌角钢打孔切断产品拥有多项优势
，包括焊接件和支撑两种工件类型、优异的防腐性能和强度、快速的发货时间、专业的焊接深加工服务
、符合国标要求的执行标准以及可供选择的现货和订货供货方式。我们诚挚欢迎各界客户前来垂询和购
买，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司是专业生产和销售螺旋钢管，卷板管，钢护筒及管道配套的生产厂家，
工厂位于广东省佛山市顺德马龙工业区设有大型工厂,工厂占地10万平方米,拥有3条美国先进的林肯螺旋
钢管生产线，生产直径φ159-φ2820mm（壁厚5mm-30mm）的双面埋弧螺旋焊钢管，年生产能力16万吨
。钢板卷管生产线５条，可生产规格厚度6ＭＭ～70ＭＭ，直径400ＭＭ～5000ＭＭ大口径厚壁钢管，钢
护筒．同时承接焊接钢环，加强筋，管道配件制作等业务;可根据用户的要求，定做各种规格型号长度的
异型号钢管.公司技术力量雄厚，凭借先进的生产设备。高素质的技术人才，严格的检测手段．产品广泛
应用于市政工程，供水管道，污水排放，供热管网，煤气管网，煤井矿山，通风管道，建筑工程，钢结
构，打桩，桥梁，码头等领域。公司配有防腐加工厂，可对钢管进行内外壁防腐加工，钢管外壁主要有
三油两布，五油三布，环氧煤沥青及环氧粉末，3ＰＥ等各种高分子涂料。钢管内壁主要有无毒饮用水涂
料IPN8710-2B,水泥砂浆及各种环氧涂料。同时我公司配有大型钢板型材仓库常年大量各种：Ｈ型钢，槽
钢，工字钢，角钢，镀锌管，钢板现货供应.欢迎来电咨询考察.洽谈.
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