
张家港防水布 防水布生产厂家 上海安达篷布厂

产品名称 张家港防水布 防水布生产厂家 上海安达篷布厂

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

防水帆布篷布性能及用途

防水帆布篷布系列产品具有强度高、自洁性好、防水防晒性能好、耐腐蚀、阻燃，使用寿命长等优良的
物理及化学性能.具体分以下几点：

 1、 改进了传统涂层材料的表面特性，具有优良的抗污染能力，保持长久清洁;

 2、 优良的耐气候老化性，延长了使用寿命;

 3、 增强了抗化学腐蚀能力;

 4、 具有抗紫外线，防水布价格，抗1氧化性能;

帆布篷布主要用于码头遮盖货物、工厂户外盖产品、建筑防水、遮阳防晒、仓储盖货防水、广告、体育
器材、娱乐设施领域，用于制作卡车篷布、帐篷材料、充气材料、遮阳材料等。其他特殊要求以及尺寸
可根据客户要求定做。

通过表象判断篷布、帆布质量方法

因为大部分的厂家对篷布、帆布产品都没有严格的检测标准，而且也一直忽略这个问题。因此慢慢引导
给用户一个错误的判断篷布质量方法，例如凭手感、外观判断PVC涂层耐磨、耐折；或者通过简单的测
试厚度和重量判断用料好；又或者通过手动撕裂判断篷布的拉力好不好。其实这些都是错误的方法，防
水布报价，是非常不科学的，张家港防水布，首先人的用力大小是不能确定，这需要专门设备在相同环
境相同标准测试得出的数据才准确；还有很多人认为篷布够重够厚，那么生产用料就比较好，比较耐磨
，那也是比较片面的理解。



帆布包如何清洗

1、有明显污渍的中央部分清洗~比喻油渍能够用洗洁精来清洗！

2、要清洗的时分要用软毛刷刷洗，漂洗！

3、反过来于阴凉处凉晒~~嘿嘿还是对比适用的方式哦！

4、清水中先加点食1盐或白醋，防水布生产厂家，再将包浸入约三非常钟，能够防褪色，水洗就可以了
哦。

帆布小常识

一种较粗厚的棉织物或麻织物。因初用于船帆而得名。一般多采用平纹组织，少量的用斜纹组织，经纬
纱均用多股线。帆布通常分粗帆布和细帆布两大类。粗帆布又称篷盖布，常用58号（10英支）4~7股线织
制，织物坚牢耐折，具有良好的防水性能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。细帆布经
纬纱一般为2股58号至6股28号（10英支/2~21英支/6），用于制作劳动保护服装及其用品。

张家港防水布-防水布生产厂家-上海安达篷布厂(推荐商家)由上海安达篷布厂提供。上海安达篷布厂拥有
很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页
面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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