
酒店灭火器换粉维修厂家 南助安 龙穴灭火器换粉

产品名称 酒店灭火器换粉维修厂家 南助安
龙穴灭火器换粉

公司名称 广州市南沙区东涌南助安消防器材店

价格 面议

规格参数

公司地址 南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁

联系电话 13922245658 13922245658

产品详情

广州晟捷消防工程有限公司——过期手提式灭火器充装年检灭火器换粉检查压力（检查灭火器压力表指
针是否在绿域），拔（手托下压把，拔掉插销）、喷（倾斜45度角，对着火源根部喷射，距离1.5到2米距
离）。

具体如下：检查灭火器压力表指针是否在绿域，然后让喷嘴对准燃烧猛烈处，钟村灭火器换粉，拔去保
险销，压下压把，灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时，左手握住其中部，将喷嘴对准火焰根部，
右手拔掉保险卡，旋转开启旋钮，打开贮气瓶，停l-4秒，干粉便会喷出灭火。

A、使用外装式手提灭火器时，一只手握住喷嘴，另一只手向上提起提环，干粉即可喷出。

B、使用推车式灭火器时，将其后部向着火源（在室外应置于上风方向），先取下喷，展开出粉管（切记
不可有拧折现象），这时打开开关，喷出干粉，由近至远扑火。如扑救油类火灾时，不要使干粉气流直
接冲击油渍，以免溅起油面使火势蔓延。

、广州晟捷消防有限公司——干粉灭火器年检维修灭火器换粉

干粉灭火剂的回收处理要求如下：

（1）从喷射过的干粉灭火器内淸除的剩余灭火剂应按ABC干粉和BC干粉灭火剂分别进行回收储存，且
应防止两类不同灭火剂混杂后产生污染。这类灭火剂不应用于再充装。

（2）从未喷射过的干粉灭火器内清除的灭火剂应按灭火器铭牌标志上标明的灭火剂成分分别进行回收。
经检验，干粉灭火剂的主要组分含量、含水率、吸湿率、抗结块性（针入度）和斥水性符合相关灭火剂
标准后，且无外来杂质，则可用于再充装。应保持检验记录。

（3）回收储存的不可用于再充装的干粉灭火剂应送有能力处理干粉灭火剂的生产企业用作辅料处理后再
利用，或送有关的门进行处理。



2、1211和1301灭火器内的灭火剂，在拆卸前应按国家相关的回收规则进行回收处理，并保持记录。

3、从水基型灭火器内清除的灭火剂，应按符合环保要求的方法进行处理。

 

广州晟捷消防有限公司——二氧化碳灭火器年检维修厂家灭火器换粉二氧化碳具有流动性好、喷射率高
、不腐蚀容器和不易变质等优良性能，用来扑灭图书，档案，贵重设备，精密仪器、600伏以下电气设备
及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾(如煤油、柴油、，、乙醇、沥青、石蜡等火灾) ，C类火灾(如煤
气、、、、丙烷、氢气等火灾)和E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。二氧化碳灭火器应存放在干燥、阴凉
、通风并取用方便之处，不可靠近高温或可能受到曝晒的地方，以防止碳酸分解而失效;冬季要采取防冻
措施，以防止冻结;并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴，使之保持通畅。二氧化碳灭火器质保12年，用绝缘胶
布缠绕防止橡胶喷管老化的方法是不可取的

广州晟捷消防有限公司——工厂过期二氧化碳灭火器年检维修厂家。灭火器换粉符合的二氧化碳灭火器
经过了完善的设计和严格的出厂检验，不需要再给它附加多余的防护措施，如果发现有破损应及时找有
资质的机构维修或更换，不可私自改装。二氧化碳具有较高的密度，约为空气的1.5倍。在常压下，液态
的二氧化碳会立即气化，一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而，灭火时，二氧化碳气
体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中，降低可燃物周围或防护空间内的氧
浓度，产生窒息作用而灭火。另外，二氧化碳从储存容器中喷出时，会由液体迅速化成气体，哪有灭火
器换粉维修厂家，而从周围吸收部分热量，起到冷却的作用。 

广州晟捷消防有限公司——附近灭火器充装年检维修厂家灭火器换粉干粉灭火器的原理1

 干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐类物质，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混
合而成微细固体粉末组成。

  干粉灭火器是窒息法，即隔绝空气与可燃物的接触，同时干粉还具有化学抑制和催化作用，可中断燃
烧链反应；并且干粉还可稀释氧气，物业灭火器换粉维修厂家，为可燃物降温。

火灾的类型

按照可燃物划分的火灾：

A类  适用于扑灭木材、纸张、布匹、棉、毛的燃烧；

B类  适用于扑灭一切可燃液体、石油产品、油的燃烧；

C类  适用于扑灭可燃气体燃烧

D类  适用于扑灭钾、钠、钙、镁等轻金属的燃烧；

E类  适用于扑灭各种带电的电器设备的燃烧；

 广州晟捷消防有限公司——附近灭火器充装年检维修一次价格灭火器换粉提瓶子即提起灭火器后使劲
摇动几下，酒店灭火器换粉维修厂家，使内部的干粉松动，避免因灭火器放置时间过长后内部的干粉结
块影响喷射效果；



     拔销子即将手指套入保险拉环上用力往外拉；

      握管子即将手握住喷嘴处，以免喷射时上下左右乱摆而达不到灭火的目的；  

      压把子即将压把往下压，对准火焰根部，平行扫射（距离着火点距离2米，角度为15度—45度为
宜），由近及远，向前推进。

酒店灭火器换粉维修厂家-南助安-龙穴灭火器换粉由广州晟捷消防工程有限公司提供。广州晟捷消防工
程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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