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产品名称 注浆泵生产厂家 注浆泵 天津市聚强旋喷钻机

公司名称 天津市聚强高压泵有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号

联系电话  15222665372

产品详情

二手水泥三缸活塞泵的动作技巧

1、外观技巧

购买二手水泥三缸活塞泵，首要任务就是从整体上查看外观，观察一下有无开裂、有无严
重变形、有无严重渗油漏油现象，若出现一种这样的现象，这台二手水泥三缸活塞泵就应
该pass掉了。

2、动作技巧

对二手水泥三缸活塞泵多次进行支腿伸展、臂架伸展，各个档位均进行尝试，观察整个过
程中所有功能是否完好，臂架动作是否平顺，注浆泵，有无明显抖动、晃动现象，进行泵
送动作尝试，一切正常时进行泵送动作尝试，有条件的情况下还可装节流孔打高压水进行
测试。

3、声音技巧

在整个检查过程中注意听二手水泥三缸活塞泵发出的声音，若出现连续、有规律闷响则为
正常，若出现尖锐或断续的响声为异响，表明所要购买的二手水泥三缸活塞泵存在部分故
障。



使用水泥注浆机时好多事项必须注意

使用水泥注浆机注浆，不仅要确保工程质量，还要确保施工人员的安全，因此在使用水泥
注浆机时好多事项必须注意，关于应注意的事项，接下来小编就给大家简要阐述一下。

1、水泥注浆机施工现场应具备水电，这样更方便工作。

2、施工现场要尽量选择那些安全、平整地面，确保施工时水泥注浆机不颤抖、固定牢靠
。

3、为安全起见，施工现场要拉上隔离栏，无关人员禁止入内。

4、在施工现场，操作人员应带好手套、口罩、护目镜和安全帽，以防事故的发生

5、当水泥注浆机工作时，施工人员的手不可以放到料斗桶内，注浆泵厂家，谨防伤亡施
工发生。

电机是活塞泵的动力装置，正常情况下，注浆泵批发，活塞泵上所配电机是经过厂家反复
论证过，不会轻易烧坏的，然而一些情况下也会导致电机烧坏，究竟哪些情况易导致电机
烧坏?接下来小编就给大家讲述一下。

1、电机缺油，内部没有介质流动，注浆泵生产厂家，转动时长时间处于干刮状态，使电
机过热而烧坏;

2、电机散热不好，长时间工作时热量排不出去;

3、所用电压过低或过高，电流处于不稳定状态;

4、启动活塞泵时，电机处于缺项状态，超过一定时间后就会造成烧坏;

5、所用电机额定电压与所用电压不匹配;

6、活塞泵工作时，电机长时间处于低压状态。

注浆泵生产厂家-注浆泵- 天津市聚强旋喷钻机(查看)由天津市聚强高压泵有限公司提供。天津市聚强高
压泵有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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