
316不锈钢游标卡尺 桂量量具 316不锈钢游标卡尺

产品名称 316不锈钢游标卡尺 桂量量具
316不锈钢游标卡尺

公司名称 天津桂量量具刃具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30
-109

联系电话 13752007405 13752007405

产品详情

山东304不锈钢游标卡尺相关介绍

山东304不锈钢游标卡尺是一种高精度的测量工具，采用304不锈钢材料制造，

具有耐腐蚀、耐用、精度高等特点。它的量程为0-150mm，分度值为0.02mm，

可以测量物体的外径、内径、深度等尺寸。游标卡尺带有深度测量槽，316不

锈钢游标卡尺价格，可以方便地测量物体的深度。该卡尺使用方便，316不锈

钢游标卡尺多少钱，读数清晰准确，是机械制造、电子、模具等行业中进行精

密测量的必备工具。

北京304游标卡尺如何使用

北京304游标卡尺是一种测量工具，使用时需要先检查尺的外观，确保没有损



坏。然后需要把尺擦干净，使游标和主尺身的零刻度线对齐。在测量时，316

不锈钢游标卡尺，右手拿住尺身，大拇指移动游标，左手拿待测外径（或内径

）的物体，316不锈钢游标卡尺，使待测物位于外测量爪之间，当与量爪紧紧

相贴时，即可读数。读数时首先以游标零刻度线为准在尺身上读取毫米整数，

再读取游标上的数值，两者相加就是测量结果。使用游标卡尺时需要注意安全

，避免受伤。

河南316游标卡尺是一款精度高、耐用性强的测量工具，适用于各种尺寸的测

量。其标尺采用高精度线性刻度，刻度线清晰可见，读数方便准确。标尺可36

0度旋转，使用方便灵活。此外，该产品还具有精度校正、固定锁紧、测量范

围广等优点。使用河南316游标卡尺时，需先将测量爪置于被测物上，然后拧

动旋钮进行拉伸，直到听到“咔嚓”声，表示已经固定。此时即可在标尺上读

出测量结果。需要注意的是，测量时要保持测量爪与被测物平行，以减小误差

。总之，河南316游标卡尺是一款高精度、易操作的测量工具，广泛应用于工

业、制造、维修等领域。

316不锈钢游标卡尺价格-桂量量具-316不锈钢游标卡尺由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具
刃具有限公司是从事“卡尺,千分尺,指示标,深度尺,高度尺,测长器和量具等”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李克辉。
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