
马赛克泡棉胶供应商 马赛克泡棉胶 晟泰胶粘制品 

产品名称 马赛克泡棉胶供应商 马赛克泡棉胶
晟泰胶粘制品

公司名称 东莞晟泰胶粘制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿
河二路

联系电话  13342694281

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞晟泰胶粘制品有限公司

双面胶参数 厚度：0.1mm-3.0mm 颜色：、乳白、黑色
性能：可重复粘贴表面有灰尘用水洗干净可再次粘贴，可挂重。 用途：可做魔力，手机指环扣胶贴，手
机支架，防滑垫，马赛克泡棉胶价格，地毯贴，广告招牌粘贴双面胶，马赛克泡棉胶出售，电脑皮包保
护套双面胶有三层的，强粘的要注意了，马赛克泡棉胶供应商，那一面不可以水洗的。刚手触觉没粘性
的那一面坼开PET膜就是强粘的（是用离形纸）。另外一面可水洗无痕迹可随意贴，空气排出粘贴牢固
，拆卸下来不留痕不残胶，

zui大限度地满足客户不同的需求中，应根据应用的产品及环境需要选择，可参考以下说明：1、无纺布
基材双面胶粘性及加工性好，马赛克泡棉胶，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为，
双面胶参数 厚度：0.1mm-3.0mm 颜色：、乳白、黑色
性能：可重复粘贴表面有灰尘用水洗干净可再次粘贴，可挂重。 用途：可做魔力，手机指环扣胶贴，手
机支架，防滑垫，地毯贴，广告招牌粘贴双面胶，电脑皮包保护套泡棉胶带因其以发泡材料为基材，除
了胶带固有的粘贴作用，更因发泡材料的性能而赋予了其具有减震降噪、填补缝隙试用于粗糙表面、防
水、补偿不同材料热膨胀差异等性能。家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。2、无基材双面胶具有优
良的粘合效果能防zhi脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐
温120-145℃，厚度一般为，适合于铭板、面板、装饰件的粘接，等等。！ 马赛克泡棉胶供应商-马赛克
泡棉胶-晟泰胶粘制品(查看)由东莞晟泰胶粘制品有限公司提供。东莞晟泰胶粘制品有限公司是广东 东莞 
,双面胶带的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
晟泰胶粘领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创晟泰胶粘更加美好的未来。
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