
热销！镀铜接地棒销往上海、甘肃、云南等地区

产品名称 热销！镀铜接地棒销往上海、甘肃、云南等地区

公司名称 永年县安华电力金具制造有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 邯郸永年县河北铺老商城

联系电话 86-03106895892/5133592 13730070254

产品详情

镀铜接地棒： 1.抗拉强度大（高达600牛顿/平方毫米） 2.耐腐蚀性强，可保证寿命50年以上
3.镀铜钢接地棒与纯铜接地棒相比，既有铜的优良导电性能，又能节省成本 1.铜层和钢芯永久结合：采
用国际先进的电镀铜工艺，铜层含铜量大于99.95[%]。弯曲180°也不会出现裂缝，翘皮现象。 2.耐腐蚀
性强：特别适用于腐蚀性土壤中，铜层厚度≥0.254mm，预期寿命为40年，铜层厚度≥0.33mm，预期寿
命为50年以上。减少了维修次数，节约成本。
3.高强度：钢芯采用高强度低碳钢，张力比较大，适宜深钻。
4.电气性能更佳：表层紫铜材料优良的导电特性，使其自身电阻值远低于常规材料。
5.连接安全可靠：使用连接器或热熔焊接，接头牢固、稳定性好。 6.安装方便：由于需要考虑地下设施
、道路交通、绿化、建筑等因素，不能够大面积的开挖施工。镀铜接地棒安装方便而且不用大面积开挖
施工，你只要使用电动工具或其他手工器械就可以把棒打到足够的深度，大大减少了人力物力投资，节
约施工成本。 7.提高接地深度：特殊的连接传动方式，可深入地下35米，以满足特殊场合低
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