
CT系列中场强永磁滚筒

产品名称 CT系列中场强永磁滚筒

公司名称 潍坊华跃磁电有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 潍坊山东省潍坊市临朐县东城工业园黄山路中段

联系电话 086-05363391298 18953661585

产品详情

产品介绍ct系列永磁滚筒是一种干选式中场强磁选设备，磁源采用具有“磁源”之称的钕铁硼硬磁材料
及铁氧体组成的复合磁系。圆筒表面磁场强度可达到2800gs、3200gs、4200gs，以适应不同的选别要求。 c
t系列永磁滚筒现在广泛应用于，沙山、铁矿、河沙中的铁粉提取，是目前河沙提取铁粉的最为理想的设
备。 水选工作原理 从河床提取的河沙加水后，进入格筛，筛去粗大石块后，进入带有匀矿板的槽体，再
次经加水稀释、漂洗的沙浆均匀的给到滚筒表面具有高磁力的选别区。其中较高品味的铁沙被高磁力吸
附于筒体表面，并被旋转的筒体输送到下部的洗沙区，经冲洗水冲掉附带的河沙后被输送到矿区，由水
流冲到铁砂收集槽，成为高品味的铁沙。而其中非磁性泥沙，则不受磁力作用直接进入尾矿槽排出。由
此达到提取铁粉的目的。性能参数型号 圆筒直径mm 圆筒长度mm 处理能力m3/h 电机功率kw
外形尺寸mm 重量kg ct6018 600 1800 40 2.2 600*1800 800 ct7522 750 2200 60 3 750*2200 1500 ct7526 750 2600 80 4
75*2600 1900 ct9022 900 2200 95 4 900*2200 2200 ct9026 900 2600 120 5.5 600*2600 2600 ct1024 1050 2400 150 7.5
1050*2400 3000 使用及维护 详见说明书其他说明 详见说明书交易说明 见面详谈
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