
海洋工程用（国标锻造）钢丝绳夹 GB/T5976-2006 铁人机械

产品名称 海洋工程用（国标锻造）钢丝绳夹
GB/T5976-2006 铁人机械

公司名称 保定市铁人机械制造有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:铁人机械
型号:多款

公司地址 保定市莲池区韩庄乡留守坟村（注册地址）

联系电话 0312-8968819 13333026166

产品详情

.钢丝绳上绳夹的数量

不同直径的钢丝绳需配备对应数量的绳夹

5.绳夹的紧固要求

绳夹紧固时，应绷紧钢丝绳使长短两道钢丝绳紧贴，第一个绳夹应尽可能紧靠套环，紧固时从离套环最

近的绳夹开始，直到钢丝绳被压扁1/3左右为止，同时不得损坏钢丝绳的外层钢丝。并在受载一、二次后

再做检查，螺母进一步拧紧。

6.附加安全绳夹

若需检查钢丝绳在受力后，绳卡是否滑动，可采取附加安全绳夹来进行。安全绳夹安装在距最后一个绳

卡约500mm左右，将绳头放出一段安全弯后再与主绳夹紧，设置观察口，这样如果绳夹有滑动现象，安

全弯将会被拉直，便于随时发现和及时加固。
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