
国标标准：GB/T 31591《色漆和清漆 耐擦伤性的测定》

产品名称 国标标准：GB/T 31591《色漆和清漆
耐擦伤性的测定》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 31591-2015 色漆和清漆
耐擦伤性的测定

Paints and varnishes—Determination of mar
resistance

现行 2015-11-01实施

 

本标准规定了用弧形（环形或圆环形）划针测定色漆、清漆或相关产品的单一涂层，或复合涂层面涂层
耐擦伤性的方法。已证实本方法对于比较不同涂层的耐擦伤性是有效的，对于在耐擦伤性方面显示有明
显差异的一系列涂漆试板判定相对等级是十分有用的。本标准未规定采用尖顶划针的方法，该方法在ISO
1518-1和ISO 1518-2中有规定。这三种方法的选择将取决于特定的实际情况。
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