
槽型光电开关批发 迈之升电子 湖北槽型光电开关

产品名称 槽型光电开关批发 迈之升电子
湖北槽型光电开关

公司名称 苏州迈之升电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市滨河路588号赛格A座703

联系电话 18994430501 18994430501

产品详情

结构分类光电开关按结构可分为放大器分离型、放大器内藏型和电源内藏型三类。

放大器分离型是将放大器与传感器分离，并采用集成电路和混合安装工艺制成，由于传感器具有超小型
和多品种的特点，而放大器的功能较多。因此，该类型采用端子台连接方式，并可交、直流电源通用。
具有接通和断开延i时功能，槽型光电开关批发，可设置亮、音动切换开关，能控制6种输出状态，兼有
接点和电平两种输出方式。

放大器内藏型是将放大器与传感一体化，采用集成电路和表面安装工艺制成，槽型光电开关供应，使用
直流电源工作。其响应速度局面（有0.1ms和1ms两种），能检测狭小和高速运动的物体。改变电源极性
可转换亮、暗动，并可设置自诊断稳定工作区指示灯。兼有电压和电流两种输出方式，能防止相互干扰
，在系统安装中十分方便。

电源内藏型是将放大器、传感器与电源装置一体化，采用集成电路和表面安装工艺制成。它一般使用交
流电源，适用于在生产现场取代接触式行程开关，可直接用于强电控制电路。也可自行设置自诊断稳定
工作区指示灯，输出备有SSR固态继电器或继电器常开、常闭接点，槽型光电开关厂，可防止相互干扰，
并可紧密安装在系统中。

 

光电开关

这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关，它所使用的冷光源有红外
光、红色光、绿色光和蓝色光等，可以非接触，无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、
柔软体和烟雾等物质的状态和动作。具有体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远
以及抗光、电、磁干扰能力强的优点。



漫反射型光电开关是当开关发射光束时，目标产生漫反射，发射器和接收器构成单个的标准部件，湖北
槽型光电开关，当有足够的组合光返回接收器时，开关状态发生变化，作用距离的典型值一般到3米。特
征：有效作用距离是由目标的反射能力决定，由目标表面性质和和颜色决定；较小的装配开支，当开关
由单个元件组成时，通常是可以达到粗定位；采用背景抑制功能调节测量距离；对目标上的灰尘敏感和
对目标变化了的反射性能敏感。

槽型光电开关批发-迈之升电子(在线咨询)-湖北槽型光电开关由苏州迈之升电子科技有限公司提供。苏州
迈之升电子科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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