
狮乐同行认可 啥叫手拉手会议麦克风设备批发

产品名称 狮乐同行认可 啥叫手拉手会议麦克风设备批发

公司名称 广州市诗乐电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业
园广新街2号

联系电话 13611468513 13611468513

产品详情

狮乐音响5豪华型影K套装——手拉手会议麦克风设备批发

影院，是一种公共场合播放场所。随着人民的生活水平提高，越来越多的建立有私人影院，当然电影院
也设置有私人单独的小影院，目前来说广泛点的就是5.1系统，包含前置扬声器、中置扬声器、环绕扬声
器、无源低音炮，然而你的配功放和抑制器搭配使用。小编都很想在自家安装一套这样的影院系统，5.1
高1端影院的享受，若能再配置3D VR眼镜，效果更逼真。联系我司可了解：家庭影院订做批发、会议室
音响系统、卡拉OK音响套装、专1业话筒、户外广场舞音响、专1业功放、KTV音响、手拉手会议系统厂
家，无线话筒厂家批发。等设备厂家价格，欢迎电联洽谈！

这款豪华型影K套装，木纹红色外形，绥化手拉手会议麦克风设备批发，给人视觉上的一种享受和吸引
，大屏两边可以安装前置扬声器，中置扬声器、低音炮可以装在屏幕下方，环绕扬声器应安装在屏幕正
对方的另一墙，当然低音炮和功放、抑制器可选择用一台航空柜防止，既可以保护设备，也方便移动。
除了红色，还有款钢琴黑。

简介狮乐音响BM-10产品参数——手拉手会议麦克风设备批发

市场上分为两种音响：专1业音箱与民用音箱，它们不同表现在低音上，所发出的的声音有很大区别，民
用箱的低音是听到的，而专1业箱的低音是感觉到的。要想感觉到这种低音，对箱体的要求特别高。一般
都是用木制箱体，箱体结构牢固，减少频率的震动造成音响的失真而出现噪音。联系我司可了解：会议
室音响、手拉手会议系统厂家，壁挂式会议音响设备，吸顶音箱厂家批发。无线话筒报价，防水音柱。
舞台音响套装、专1业音响、专1业功放、专1业话筒、专1业调音台、KTV音响等设备厂家价格，欢迎电
联洽谈！



BM-10十英寸两分频音响，170磁65芯重低音，对外形大胆的设计升级，比原先旧款更美观大方，定性分
频器，配备设置专业卡侬头接口，信号稳定，大限度减少音损。梯形设计箱体，有线手拉手会议麦克风
设备批发，远程号角高音120磁44芯，额定功率250w，峰值功率400w，大功率的震撼，专适用于各种大场
所。

狮乐音响100-250平方场所会议音响方案——手拉手会议麦克风设备批发

100-250平方场所适用会议音响套装  蓝牙功放背景音响无线话筒系统

凭着的研发技术，结合中国人的审美观念和使用习惯，诗乐公司相继推出诸多外观新颖、功能多样化产
品，一直以来诗乐以行业的姿态向前冲刺，狮乐以客户至上的原则为广大用户提供满意的服务。联系我
们可了解所有的产品，比如：会议室音响系统、舞台音响套装、专1业音响、专1业功放、专1业话筒、专
1业调音台、音响系统等设备厂家价格，欢迎电联洽谈！

AV8820六声道输出蓝牙功放，啥叫手拉手会议麦克风设备批发，会议BX208八英寸背景音乐音响一拖六
，高，出色的品质，适用于多功能厅、会议室、培训室、背景音乐等场所，低音与高音发出的时间协调
，采用声波相位延1时传导和声波相叠技术，配备纯铜接线柱，方便卡位接线，白色和黑色的箱体设计，
两色选择，灵敏度高，失真度小，网络手拉手会议麦克风设备批发，整体音色非常出色。

狮乐音响会议音响套装，舞台音响套装——手拉手会议麦克风设备批发

四声道两分区会议音响套装：AV106蓝牙功放+BX110二分频音响+SH19一拖二话筒

给客户1好的体验，10寸120磁51芯低音、远程号角高音扩声单元BX110会议音响，好的音响在于箱体和喇
叭，箱体精选的中纤维板材，采用PVC防潮贴皮处理，扬声器单元采用汝铁硼材质，材料体积小，但有
较高的量，灵敏度也就相对来比较高。AV106功放四声道输出，五大保护功能，独立调节，内置无线蓝
牙，能防啸叫。

大型舞台音响套装:BM25双十五大功率音响+无源YW-1低音炮+双速通道大功率AV2080功放+SH12无线话
筒

如何选择一款合适的播放器。——诗乐电子手拉手会议麦克风设备批发

音响师要选择一款自己方便操作的播放器，并且熟悉播放器的所有功能特性，与之形成一种演出默契。

1. 播放器上的音乐音响要按照表演顺序排列，并且不能随意打乱这种排列顺序。音乐音响的播放模式1好
设置为“单曲播放”模式，这样能够避免正在播放的音响在播放完毕后自动跳到下一条音响上，从而发
出不应该在此时发出的声音。

2. 熟悉播放器的每一个快捷键。在演出过程中，使用快捷键操作往往要比使用鼠标操作更方便更灵活。
尤其是“播放”、“暂停”等常用快捷键要熟悉。另外小剧场话剧的表演比较灵活大胆，演员有时候会



跳出戏来与观众进行交流，音响师要根据演员的表演快速找到需要的音响点。

3. 为播放器设置一个适当的淡入淡出时间。这主要以终听到的声音效果为准，经验值大约为800ms左右。
淡入淡出的时间长短主要是为两个相邻播放的音响点设置的。如果时间设置太短，音响点的结束和开始
会让观众感觉非常突兀；如果时间设置太长，又会影响音响点播放的时机。

注意音量对音响的影响和控制——广州市诗乐电子手拉手会议麦克风设备批发

一般是固定电脑播放的音量和功放控制的音量，在实际演出中调控调音台的音量。在电脑内部也要均衡
播放器的音量输出和总声卡的音量输出。合适的音量需要音响师在演出之前到观众席去体会，然后进行
调节。不能音量太大导致声音过载、观众不适，也不能太小烘托不了气氛，影响话剧表演。注意音响点
与演员表演的配合。 小剧场话剧中的音响有时候也要参与到现场的表演当中去。首先在现场音量控制上
不要掩盖演员的语言，尤其是音乐在渲染演员的台词时，演员的台词是主体，音乐只是背景，因此不能
让观众听不清演员的台词。然后音响的切入点要和演员配合默契，不能快，也不能慢，尤其是一些短促
但非常重要的动作音响比如：门铃声、声等，音响师在控制时需要集中精力关注演员的表演节奏，跟随
演员的表演动作播放音响。

狮乐同行认可-啥叫手拉手会议麦克风设备批发由广东狮乐科技实业有限公司提供。广东狮乐科技实业有
限公司是从事“会议音响,KTV音响,会议系统,专业音响,话筒,功放机”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：阳经理。
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