
安达篷布 帐篷 杭州帐篷

产品名称 安达篷布 帐篷 杭州帐篷

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

PE篷布与其它原料篷布的区别：

PE篷布的生产一般采用的是HDPE(高密度聚乙烯)，这种材料具有具有较高的使用温度，硬度、力学强度
和耐化学药品性较好。聚乙烯适用于中空吹塑、注塑和挤出各种制品(硬)，杭州帐篷，如各种容器、网
、打包带，并可用作电缆覆层、管材、异型材、片材等。

PVC篷布是涂塑高强涤纶防水布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚(PVC)糊状树脂配加增速 剂、防
霉剂、防老化剂、抗静电剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静
电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;产品外观绚丽多彩，令人赏心悦
目。表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的防水用布，且幅宽特大，达到2米宽，加工成品时能减
少拼缝提高质量，可用热封拼接，免去缝制孔漏水之忧。并可根据用户需要生产不。

篷布通常分粗篷布和细篷布两大类。

      粗篷布又称篷盖布，织物坚牢耐折，具有良好的防水性能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖
以及野外搭帐篷。

细篷布经纬纱用于制作，劳动保护服装及其用品。经染色后也可用作鞋、旅行袋、背包等面料。此外，
还有橡胶篷布，防火、防辐射用的屏蔽篷布，造纸机用的篷布。

    
PVC（篷布）:涂塑高强涤纶防水布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚（PVC）糊状树脂配加增速 剂
、防霉剂、防老化剂、抗静电剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化、
防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；产品外观绚丽多彩，令
人赏心悦目。表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的防水用布，且幅宽特大，达到2米宽，加工成
品时能减少拼缝提高它的品质，帐篷价格，可用热封拼接，免去缝制孔漏水之忧。并可根据用户需要生



产不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

      随着科技的迅猛发展，污染也越来越严重，粉尘污染对城市环境有着很大的影响，帐篷厂家
，所以篷布在生活中使用也越来越广泛。下面让我来为大家讲述一下篷布的特性以及用途。

篷布质量轻、易折叠且方便搬运，其具有良好的防水性和透气性、耐气候性能良好，防火、阻燃，耐磨
损，帐篷生产厂家，使用寿命长。因其独有的特性，使篷布的应用越来越广泛，可用于汽车、火车以及
轮船的货运篷布;也可作为建筑工地临时搭建的工棚、仓库的材料;还可用啦贮存易烂易潮的物品;可将其
加工成野营用帐篷以及各种机器设备的外护套;可搭建临时粮仓以及各种农作物露天遮盖用等等。

安达篷布(图)-帐篷价格-杭州帐篷由上海安达篷布厂提供。“上海防水布厂,上海防雨布厂,防水雨布,防雨
布”选择上海安达篷布厂，公司位于：上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室，多年来，上海安达篷
布厂坚持为客户提供好的服务，联系人：赖经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务
。上海安达篷布厂期待成为您的长期合作伙伴！
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