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产品名称 PGWH125 200A机封 南阳机封 三雨

公司名称 天津市三雨泵阀贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区密云路华北五金机电城

联系电话  13752090536

产品详情
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【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

高温重油泵原采用接触式波纹管机械密封，易发生热油泄漏着火，造成物料损失，PGWH125-200A机封
，还带来严重的安全隐患等问题。双端面机械密封解决了密封介质频繁泄漏问题，密封效果好，南阳机
封，使用寿命长，端面温度低，有效控制了因高温造成的端面热裂和环烷酸对密封件的腐蚀，此外，辅
助系统结构简单，冷却水用量少，经济效益好，符合长周期安全运行的要求及环境保护要求，PGWH125
-250机封，具有工业推广价值。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

为了适应不同工作条件的需要，机械密封有多种不同的型式：

1、按密封端面的对数，分为单端面、双端面等机械密封。

单端面——在密封装置中只有一对密封端面。它结构简单，是常用的机械密封型式。

双端面——在密封装置中具有两对密封端面。它结构复杂，适用于强腐蚀、、有毒有害介质以及真空的



场合。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

高温重油泵机械密封的选用一直是一大难题，例如，催化裂化油浆泵、常压塔底泵、初馏塔底泵、减压
塔底泵、减压蜡油泵、延迟焦化的辐射进料泵等。

这类泵的密封一般采用机械密封，PGWH125-250B机封，端面之间因介质易结焦使机械密封有可能在颗
粒摩擦不稳定状态下工作，导致密封经常失效，泄漏经常发生。

PGWH125-200A机封-南阳机封-三雨(查看)由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司拥
有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击
页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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