
酒泉定制手提帆布袋 ,酒泉定做帆布单肩包

产品名称 酒泉定制手提帆布袋 ,酒泉定做帆布单肩包

公司名称 龙港市阿祖制袋厂

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省温州市龙港市黄中村406号一层（经营场
所）

联系电话 13695836068 13695836068

产品详情

酒泉PVC手提袋定制厂家

龙港市阿祖制袋厂是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆
布袋、手提袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、
包装袋、无纺布袋。

PVC袋子常用的印刷工艺 ：PVC袋子是塑料袋中很常用的一种，PVC袋子除了样式要美观之外，袋子
上的印刷也是很重要的一方面。下面，途润制袋厂来给大家介绍下PVC袋子常用的印刷工艺，一起来看
看吧!PVC袋的印刷工艺有好几种，主要是根据客户所提供的图档以及需要达到的要求来选择使用的工艺
。主要使用的丝印工艺是网版丝印和柯式印刷，同时还会使用烫金等一些偏门的印刷工艺。普通的印刷
，就是可以把需要丝印的图案可以分成各种单独的颜色来印制，这种就是网版印刷的，这种一般都是人
工来制作的。而柯式印刷是一种机印，可以丝印出各种渐变的颜色，一个颜色由深到浅，不过成本会相
对较高。以上就是途润制袋厂介绍的有关“PVC袋子常用的印刷工艺”的全部内容，供大家参考!途润制
袋厂是一家专注于手提袋的生产厂家，承接各种棉布袋、帆布袋、麻布袋、绒布袋、无纺布袋、束口袋
、抽绳袋、布艺包装袋、包装收纳袋、展会礼品袋、杂粮袋、购物袋、手提袋、环保袋、宣传袋、食品
包装袋、酒类包装袋、覆膜无纺布袋、抽绳束口袋等环保产品的订制服务！保温袋的用途：1：保冷一般
称为冰包，可作为移动冰箱，用于冰镇饮料水果，母乳/茶叶/海鲜等食品的保鲜；另还用于药品、疫苗
等产品的冷藏运输。保热一般用于保温食品，午餐、餐馆送餐等等。2：面料：采用牛津布或尼龙布，强
韧耐磨；配置防水胶底，底部配有防滑垫。构造：便当冰袋是冰袋的改良迷你版。它相对于传统冰袋容
量较小，通常配置1保鲜盒。独立的保温食品仓，配置抗压系统，食品存放不受挤压。3：内里：食品仓
内里采用铝箔材质，通过PE棉隔热兼具保冷保热的保温功能。环保安全，可直接与食品接触。功能：采
用热融无缝粘合技术，保温时间长。4：便携、轻巧、时尚的设计，食物可长时间保温保鲜，使用方便，
适用于户外野餐和日常生活（例：可用于儿童携带午餐上学。即可随时享受新鲜的食物，又可保证卫生
健康。）5：保温测试：早上8点将刚刚煮好的饭菜便当放置于保温袋中，并拉紧拉链保存好，然后出门
上班，到公司后放在没有风的地方。12点左右，打开便当吃午饭，还是温温的，想直接吃也行噢！对于
我们上班一族，在没有微波炉的公司尤其适用。由于是测试保温包的直接效果，在餐盒外面没有做任何
的保暖措施，是直接放入保温袋中的。如果能再在包内放入棉质衣物等物品，还可增强保温效果呢！（
与室外温度相关）。注：测试当天，另一份同样的饭菜便当，没有放置于保温袋中，经过同样的时间，



放在相同的位置，饭盒里的肉均结成冻，汤也全冷无温度。保冷测试：配合冰袋使用，冰袋平放在冰箱
或冰柜中，冷冻结冰后放入保温袋中，置于食品、饮料、水果等物品的上方或侧部，拉紧拉链即可。约6
个小时后冰袋完全溶化，包内的食品和饮料都还像是刚从冰箱里拿出来的温度（与室内外温度有关）。
保温袋的印刷工艺：无纺布保温袋通常采用的都是丝网的印刷工艺，这也是大家所说的丝印，也是很多
厂家所经常使用的印刷工艺。很多都是人工印刷，下面跟大家讲解看看无纺布保温袋市场比较流行的印
刷工艺！一、水印无纺布保温袋因为具有水性弹胶浆来作为印刷的介质而出名，这种在纺织品的印刷中
也是比较常见的，俗称印花。印刷的时候也是将色浆和水性弹胶混合。洗印时候也不需要化学溶剂，可
以直接用水来进行冲洗。无纺布保温袋的特点就是着色很好、同时还具有强遮盖性能和牢度、耐水洗，
基本上也是没有味道的。二、凹版印刷这种工艺是分为两部分来进行制作的，无纺布保温袋先使用传统
的凹版印刷工艺把图文印至在薄膜上面，然后再采用覆膜的工艺把有图案的薄膜复合在无纺布上。通常
大面积的图案印刷的无纺布保温袋都是使用的这种工艺。这种工艺的特点就是印刷很方便，全程采用的
是机器所生产，生产的周期也很短。另外因为无纺布保温袋具有很好的防水性能，成品的耐用性也比其
它工艺生产的无纺布保温袋好很多。薄膜会有亮光和亚光这两种选择，亚光具有磨砂的效果。这种工艺
时尚大方、耐用、色泽饱满，制作出来的图案也是很像真的。保温袋的材质：外材料：夹网布双面贴合P
VC，防水防油，抗拉力超强，耐摩擦，抗褶皱能力强 ；内材料：铝箔贴合无纺布或贴合2mm珍珠棉外
过PVC增强，中间夹8mm超密保温棉；支撑材料：底部硬胶板；四周和底部2cm高密超硬挤塑板。

酒泉定制幻彩PVC袋

帆布袋的印刷工艺及应用：帆布袋最常用的印刷工艺就是采用丝网印刷工艺，也就是人们常说的“丝印
”，这是一种比较常用的印刷工艺，同时也是我们工厂经常为客户推荐的一种印刷工艺。但随着很多客
户对产品印刷精美程度和环保要求不断提高，我们也不断地调整我们的印刷车间的印刷工艺，以适应更
多客户对于印刷工艺的更高要求。以下就是我们能为客户提供的几种在帆布袋上的印刷工艺的详细说明
，也希望这些内容对于我们的客户有所帮助。一、帆布袋水印印刷---丝印因其采用水性胶浆作为印刷介
质而得名，在纺织品服装印花中比较常见。印刷时把色浆和水性胶浆调和。洗印版时不用化学溶剂，可
直接用水冲洗。其特点是着色力好、具强遮盖性和牢度、耐水洗，基本上没有异味。这也是丝网印刷的
一种，算是丝网印刷大风一种比较好的改进。这种印刷工艺我们一般是按照颜色的多少和印刷面积大小
来收费，但基本上因为其制作成本低，所以其报价也不会太高。二、热转印印刷----烫画热转印在印刷中
属比较贵的一种印刷方式！这种印刷首先需要先将图文印刷至热转印膜或热转印纸上，再通过转印设备
加热将图案转移到帆布上。热转印的优点是：印刷精美、有丰富的层次版、可媲美照片。适用于小面积
彩色图像印刷。但是缺点是价格比较高而且牢固度不是很好，印刷出的图片时间长了会开裂.这种印刷工
艺我们都是按照印刷面积来收费，也就是说，印刷面积大的要比印刷面积小的收费高。所以，对于大面
积的印刷图案，我们不建议使用这种印刷工艺。布袋种类里的棉布袋与帆布袋，我们都可以称之为棉布
袋，而且都属于环保袋。其原料都是采用纯棉纺织而成，在天然环境中易降，且不会污染环境。但是，
它们也有不同的地方，那就是帆布袋的厚度一般要大于棉布袋。棉布：棉布即是一种以棉纱线为原料的
机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种。棉布的概念很广，可以说
凡是原材料是用棉纱线纺织出来的面料都可以叫棉布。但是放到日常生活范围去理解，一般认为棉布是
由单股的，比较细的棉纱纺织而成，具有柔软，吸湿，透气，保暖的特性，它的缺点则是易缩、易皱。
棉布的种类很广泛，常见的有平布、府绸、麻纱、斜纹布、线呢、平绒、灯芯绒等。棉布是人们日常生
活必需品，它广泛应用于服装、床上用品、室内用品、室内装饰、包装工业、医疗、军事等方面帆布：
帆布是一种比较粗厚的棉织物或麻织物,帆布的大部分规格的纱线比普通的棉布的纱线要粗。早在八世纪
时期，欧洲人用于制作船帆而得名"帆布"。目前就国内而言，因麻原料比较少，所以我们一般认为就是
以棉为原料，因此可以说帆布也是棉布这个大范畴下的一种。帆布与棉布最大的区别在于帆布的经纬纱
线都是2股或多股组成，而棉布多是单股。这也就导致了帆布的外观比较粗犷而棉布比较细密。另外帆布
一般多采用平纹织造，很少情况下采用斜纹织造，这也给区分帆布和棉布带来了方便。由于帆布是多股
线织造，所以质地坚牢、耐磨、紧密厚实，且帆布具有坚固结实和不错的防水特性，因此帆布广泛应用
于布袋、服装、鞋类、汽车运输、箱包等行业。全自动无纺布袋机：针对中国在2008年六月份起开始实
施限制塑料袋的使用并有利于国家环保、卫生事业发展及无纺布巨大市场的需求，劲力精心研发了该新
型全自动无纺布制袋设备，设计理念先进，大大降低生产成本，使每个袋子制作成本不到几分钱，生产
速度快，效率高，能加工各种不同规格，不同形状的环保无纺布袋子。所制作的环保无纺布袋具有质量
好，既环保又卫生。将是无纺布制袋企业和有志于从事无纺布制袋生产的人士的zuijia选择。力劲全动无



纺布袋机参数：生产速度：10-70只/分（可以自由设置）频率：15K 20K功率：12KW电压：220V整机最
宽尺寸：1.2米制袋最大宽度：52cm使用材料：30-120g整机尺寸约：5.5*3.5*1.6米呈L形重量约2吨本机能
制作背心袋、手提袋、平口袋、插边袋、插底袋， 稳定高效。背心袋：长度50-60cm可设定最长度为80
cm平面袋：30公分宽 70-80个/分50公分宽 50-60个/分普遍用70g的无纺布来制作做袋子编织袋的工艺流
程：编织袋的原材料主要是聚丙烯（PP）和高密度聚乙烯（PE），其辅助原料一般有改性剂、润滑剂、
色母等。针对不同用途的塑编产品，对原材料的选择也有所不同。一般来说，用高密度聚乙烯编织的筒
布手感、柔软性、耐低温性均较好，但由于其来源不足，成本颇高。而反观聚丙烯（PP），其来源丰富
、价格低廉、制成的编织袋比高密度聚乙烯相差无几，因此，聚丙烯（PP）主要原料。编织袋的原材料
主要是聚丙烯（PP）和高密度聚乙烯（PE），其辅助原料一般有改性剂、润滑剂、色母等。针对不同用
途的塑编产品，对原材料的选择也有所不同。一般来说，用高密度聚乙烯编织的筒布手感、柔软性、耐
低温性均较好，但由于其来源不足，成本颇高。而反观聚丙烯（PP），其来源丰富、价格低廉、制成的
编织袋比高密度聚乙烯相差无几，因此，聚丙烯（PP）主要原料。保温袋是什么材质的：1、市面上保温
包、保温袋、保温箱等用的材料大多是铝箔隔热卷材，然后通过制作工艺加工成市场需要的外表。但是
，就算是铝箔隔热卷材，它的芯层也是有多种材料的。比如：PE气囊、XPE泡棉、EPE泡棉、珍珠棉等。
不同的芯层隔热保温效果也不同，但毋容置疑，芯层越厚隔热保温效果是越好的！2、保温袋的材料是外
材料：夹网布双面贴合PVC，防水防油，抗拉力超i强，耐摩擦，抗褶皱能力强；内材料：铝箔贴合无纺
布或贴合2mm珍珠棉外过PVC增强，中间夹8mm超密保温棉；支撑材料：底部硬胶板；四周和底部2cm
高密超硬挤塑板。3、市面上(尤其企业作为促销礼品)比较常见的保温包材质多为无纺布 铝膜珍珠棉。
其次为牛津布或涤纶。

酒泉PVC镭射袋定制公司网址：https://www.azzdc.com/

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！

自己做印刷的，也清楚知道这些饼是否如每一张相片上呈现出来那么可口，这倒未必，因为琳琅满目的
糕饼、甜品，全汇聚在一个页面上，确实非常俱吸引力和挑起食欲，若用智能型手机浏览，也许就没有
A3页面的吸引人。再仔细看页面底下一行小字写着「本DM为各品牌厂委任合格品牌厂制厂，图片中各
锅、碗、盘、器皿皆为装饰用，不含在商品中」。喔！原来配角蛮吸睛的。翻开1983年一篇建教班学生
周记，提到他在工厂学习学校校刊黑白内页的工作，首先每一页原稿要先划上下、左右的「一字线中心
线」，才拿去拍照，再做页序的安排，这部份仍要zishen一些的师傅才会做，要了解小小一张八页、双面
十六页的页序，在底片上需左右反过来排，才能印出正确的页序，划台纸、依台纸将底片贴在透明胶片
上，依上下左右的事先规线贴好，再用红纸覆盖，底下伸入废弃X光片垫底，做红纸要曝光页面割开，
才能完成，其他修版、贴胶带就不赘述。主要是昔日印刷业很多繁缛的制程不已简化，甚至简化到有钱
买硬件、软件，那么依样画葫芦，每一个人画的都长得很像，如同糕饼业失去每一家都有的自己配方、
手艺及粿模下去铸出来的独特性，糕饼业也因为时时保有创新、独特，所以百年店家就特别多。2019年1
0月到南越胡志明市进行三天印刷产业及公会参访之旅，我们依稀看到台湾印刷在经济起飞下，伴随快速
发展的影子，尤其美中贸易大战之下，越南是中国南方可以避开关税战争的近邻国，而且相对技术及基
础建设也较成熟的。越南拥有9,800万相对年轻的人口，以及南方广大湄公河三角洲冲积的平原土地，制
造成本相对低廉，不论是越南本地印刷、包装材料产业，或是外资投入印刷与包装领域的经营者，他们
正迎向两个太平洋大国相互竞争之下，所留下巨大的出口到美国FTA免关税的机会点。对于新加入的越
南厂家，每一家都抱持十分戒慎恐惧的心做事业布局，我们能看到的成功印刷厂，除了两家由国营转为
民营厂之外，都是新投入发展极快速的包装材料供应厂，这只有国营厂一家转型之下，仍在做文化、商
业宣传印刷，他们拥有政府准证，仍可以做良好市场发展的印刷事业，另一家则转入UV印刷、特殊的彩
券印刷，光是编号的单色印刷机有六部之多。其他的包材印刷厂，每个月消耗6,000吨以上纸张，瓦楞纸
的厂家也有四家之多，代表全越南每年消耗400万吨用纸，有30万吨（7.5%）在这四家厂产出，其集中度
很高。在巨大企图心驱使下，相对困难接踵而来，不论市场面、技术面、生产面、研发面都有环环相扣
的问题存在，问到人力供应的问题，他们回答：「只要付高一些代价，总有人会过来」，至于员工在职
训练，提升技能才是重点。因客户都是世界五百大企业，市场售价压缩，包材每年成本要往下降5%、10
%不等，每年招一次标或议价之下，如何使公司内部生产成本降低，由B浪、E浪瓦楞纸之间，再调和出
新的T浪，在撞击强度上虽不及B浪，但堆栈往上加时，T浪又要强一些，因此研发及生产改变相呼应，
达到更经济生产又保有利润率。印刷、质量检测的标准化，以G7认证做色彩管理，品检机做成品管理，



来因应高端客户的需求，在更高端则靠人力做100%的成品检测。在劳力密集的使用下，有上、下降太淡
、太浓色彩做比对，这个才有一个标准做依循，有百百种难题，如电压不稳、有稳压器才能使印刷机正
常运作，并配有发电机因应经常发生电力中断的危机。在越南新商机中，印刷包材业面临的不是刚刚发
展中企业的需求，他们需求的手段，门槛老早存在，所以由中国移入的供应厂，他们不惜重本移入72名
中国员工，以薪资加倍、三个月休假、旅费公司出，这种兵来将挡、水来土掩的拚搏，打好基础后，再
慢慢用本地员工，才能获利的做法也是企图心的产物。
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