
江宁通泉钻井队，江宁气钻岩石井，江宁24小时上门

产品名称 江宁通泉钻井队，江宁气钻岩石井，江宁24小时
上门

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 188.00/米

规格参数 通泉钻井:10-800米
打水井直径:110-500mm

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话  18550432778

产品详情

江宁通泉钻井队，江宁气钻岩石井，江宁24小时上门 

钻井是一项工程 [2] ，是多、多工种利用多种设备、工具、材料进行的联合作业。同时它又是多程序紧
密衔接，多环节环环相扣的连续作业。施工的全都具有相当的复杂性。每一口井的完成包括钻前工程、
钻进工程和完井作业三个阶段。每一项工程阶段又有一系列的施工工序。其主要工序一般包括：定井位
、道路勘测、基础施工、安装井架、搬家、安装设备、一次开钻、二次开钻、钻进、起钻、换钻头、下
钻、完井、电测、下套管、固井作业等 

井架工1、负责井口防喷器、四通两侧闸门和阀门、套管头两侧闸阀消防器材的安装、检查、、维修与卫
生。2、积极参与应急活动，按照应急预案的要求执行本岗位的 

井管搭接采用螺丝接头，钻φ毫米孔，安装φ毫米螺丝。滤网目为目左右，滤网包扎层。卵石滤料上部
高出过滤器米以上,其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。成井后应先洗井后做抽水试验,抽水试验时间为
连续抽水小时。量及水质达到设计要求。在凿井中,施工单位要做好整个钻井各环节描述即详细的施工记
录,地质柱状图,含水层砂样及滤料的颗粒分析成果,井管滤水管布置结构,井管连接等资料含录像或照片资
料)，做好抽水试验记录的成果资料。  
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