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产品详情

室外球场悬浮地板色差如何避免

一、色差的原因

室外球场悬浮地板的色差问题主要源于以下几个方面：

1、材料差异：不同批次或不同产地的高压聚乙烯颗粒会造成颜色的差异。

2、生产工艺：挤出温度、冷却速度、添加剂等因素的不同也会导致颜色差异。

3、环境因素：日晒、雨淋、温度、湿度等环境因素的变化也会引起颜色的变化。

二、避免色差的方法

1、使用同一批号的材料，确保原材料的稳定性。

2、优化生产工艺，确保工艺条件的稳定性。

3、定期维护和保养，保持球场环境的稳定性。

4、建造遮阳棚，减少阳光的直射，防止颜色变化。

5、使用抗紫外线材料，提高材料的抗老化性能，延长使用寿命。



排球场地板施工如何做

排球场地板施工的步骤如下：1.基础处理。清理掉地面的杂物，并做好防水和

防潮的处理。如果地面不平整或者有坑洞等问题需要使用水泥抹平或用其他材

料填补平整。在施工过程中需要注意保持施工现场的环境整洁干净。2.地胶铺

设。将排球场地的保护膜撕去并将地板革背面涂上粘合剂（环保型），然后迅

速将其贴在球场上刮平固定即可。需要注意的是要保证每个角落都贴紧、不留

缝隙，同时避免出现褶皱的情况发生。铺完层后需要进行找平和调整高度等工

作以保证整体场地的水平度和美观度。再在上面均匀刷一层底漆就完成了步的

工作了。（注:根据气候情况必要时可在底层完成后增加保养复合机。）

在选择悬浮地板厂家时，我们可以参考以下几点：1、厂家的规模规模大的厂家，网球场
地施工报价，通常拥有更多的技术人员和良好的售后服务体系，可以提供好的产品和服务
。2、材料质量悬浮地板材质的优劣决定了使用寿命、安全性能以及篮球场地面效果。选
择品牌有名的悬浮地板厂家，网球场地价格，可保证材料质量。3、施工技术悬浮地板的
施工需要一定的技术水平，天津网球场地，只有熟练技术工人的合理施工才能达到预期的
效果和稳定性。篮球场地面材质的选择非常重要，影响到运动员在比赛中的表现和伤害率
。作为一种新型地面材料，悬浮地板的使用正逐渐被人们所认可。选择一家信誉良好的悬
浮地板厂家，购买好的材料，并进行专门的施工与定制，将能满足各种场馆需求，让球员
和篮球爱好者们在安全和舒适的环境中尽情挥洒汗水。

网球场地铺装-天津网球场地-中工建设(查看)由中工（天津）建设有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
中工（天津）建设有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料具有
竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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