
轮毂 日系轮毂 速鲨汽配

产品名称 轮毂 日系轮毂 速鲨汽配

公司名称 无锡速鲨汽车配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市惠山区振石路22号
石塘湾工业园6号厂房

联系电话 18151700956 18151700956

产品详情

换轮圈必看 

 
轮圈尺寸包含个主要参数：轮圈外径、轮圈宽度、轮圈边缘突起高度。下面我们以一个例子来解析：

   有一个轮圈的主要尺寸参数为14×5.5J。其中14为轮圈的外径，也就是我们常说的多少寸轮胎的那个
数值。5.5为轮圈两凸缘之间的宽度，这个数值越大就能装越宽的轮胎。而J则是表示轮圈两凸缘的高度，
除了J我们还有C、JJ、JK、K等，主要分别为凸起高度的不同，C为zui低，K为zui高。

   Offset是偏置的意思，又称为「ET值」。简单地说，日系轮毂，是影响铝圈装在车上的位置，一般
轿车的Offset是正值(少数车款以及部分越野车会是负值)，而Offset的计算是以铝圈轮辋中心线与车轮螺栓
固定面内侧(铝圈锁在轮毂(HUB)上的部份)的距离。如下图所示，从左到右分别为正偏置、零偏置、负
偏置。Offset值影响轮距，轮距大了，横向稳定性越好，但容易产生向车身侧面甩泥的问题，而且前轮轮
距增大后将直接影响整车的转向特性。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡速鲨汽车配件有限公司

锻造轮毂工艺复杂 成本较高但性能更好



锻造是目前制造铝轮毂的先进的方法，它是使用钢制模子，将加热软化的铝块置于其中，用冲压的方法
使其成型，德系轮毂，待冷却之后再经过机械加工制成。

由于其工序较为复杂，因而制造成本较为高昂。但锻造轮毂在生产过程中由于铝块经过不断冲压，欧系
轮毂，因此在成型之后，其分子结构会变的非常紧密，所以可以承受较高的压力。因而，在相同尺寸相
同强度下，锻造轮毂也比铸造轮毂质量更轻。  

铝轮圈重量轻，操纵性好

卡车使用的锻造铝合金轮圈不到23公斤，铁轮圈为46公斤左右。每辆车至少可以减轻161公斤。根据世界
铝业协会提供的数据，轮毂，一般情况下汽车每减少10%的重量，其燃油消耗便可降低6%-8%。

由于锻造铝合金轮圈重量轻的特性，安装后行车感觉方向较轻，高速行驶特别平稳；同时，起步快、刹
车轻、制动效果好，从而提高了驾驶舒适性。

轮毂-日系轮毂-速鲨汽配(推荐商家)由无锡速鲨汽车配件有限公司提供。无锡速鲨汽车配件有限公司是一
家从事“汽车轮毂,轿车轮毂,锻造轮毂,铝合金轮毂,定制轮毂,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“SS,MKW,RSR,HOSTILE,AVE”品牌拥有良好
口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使速鲨汽配在轮胎中赢得了客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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