
河南凝结水锥斗

产品名称 河南凝结水锥斗

公司名称 固安县神宝滤清器厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊市固安县林城工业园区29号

联系电话  13931666032

产品详情

  神宝滤业是一家从事滤芯、滤清器、过滤器、压缩机三滤及各种滤芯与进口滤芯（PALL滤芯、CUN
O、3M、Velcon、PECO）的研发、替代、制造的私营独资企业。通过ISO9001/2008国际质量管理体系认
证企业。经营范围涉及国内外各种品牌压缩机进气除尘滤芯、油过滤芯、油气分离滤芯，粉尘滤芯系列
，进等几十种系列上万种产品。

CONESEP(锥形分离法)是Kennicott公司的技术，顾名思义，该方法是将失效树脂送入底部为锥体的分离
罐中，反洗分层后，从锥形罐底部将阳树脂抽至阳再生罐，在阳树脂转移过程中，从锥形罐底部引入一
股向上的水流通过树脂床，凝结水锥斗，其流量与转移的树脂体积相等，以维持阴阳树脂的界面不乱层
。在树脂转移的管路上，装有一特殊的导电度表，当导电度下降时，阳再生输脂进口阀关闭，混脂罐(int
erfacevessel)进口阀打开，将分界面的阴阳树脂送至混脂罐，通常后者约贮存0. 9m3的混合树脂，待下一批
失效树脂进入分离罐后，将混脂罐的树脂也输到分离罐。在输脂过程中，树脂交界面能沿着罐体开稳下
降，并随锥体面积的缩小而不断的缩小，仗交界面混合树脂的体积也不断减小，以达到减少树脂交叉污
染的目的。为提高树脂转移导电度检测的灵敏度，该公司还在树脂转移水中加人约2mg/L的CO2气体，以
降低阴树脂的导电度。

  河北神宝滤业新添加产品系列为：电厂过滤产品。其中电厂凝结水精处理系统阴阳树脂锥斗项目，市
现率完全的国产化自主生产。此项目原技术来源于英国Kennicott 公司，是凝结水精处理的世界先进技术
。广泛应用于各种电厂。神宝滤业集产、供、销、研、管、售后服务于一身，以的运营模式使得各系列
产品销售网络遍 及国内外。在客户中有良好的信誉度和美誉度。神宝滤清器厂长期在范围内寻找合作伙
伴、代理商、兼职业务人员。
神宝滤业总经理王长宝先生携全体员工热忱欢迎中外客户光临惠顾，共谋发展。



凝结水精处理的目的

凝结水由于某些原因会受到一定程度的污染，大概有以下几点：

 1）凝汽器渗漏或泄漏

凝结水污染的主要原因是冷却水从凝汽器不严密的部位漏至凝结水中。凝汽器不严密的部位通常是在凝
汽器内部管束与管板连接处，由于机组工况的变动会使凝汽器内产生机械应力，即使凝汽器的制造和安
装质量较好，在使用中仍然可能会发生循环冷却水渗漏或泄漏现象。而冷却水中含有较多悬浮物、胶体
和盐类物质，必然影响凝结水水质。

 2）金属腐蚀产物的污染

凝结水系统的管路和设备会由于某些原因而被腐蚀，因此凝结水中常常有金属腐蚀产物。其中主要是铁
和铜的氧化物（我公司热力系统设备基本上没有铜质材料）。铁的形态主要是以Fe2O3、Fe3O4为主，它
们呈悬浮态和胶态，此外也有铁的各种离子。凝结水中的腐蚀产物的含量与机组的运行状况有关，在机
组启动初期凝结水中腐蚀产物较多，另外在机组负荷不稳定情况下杂质含量也可能增多。

 3）锅炉补给水带入少量杂质

化学水处理混床出水即为锅炉补给水，一般从凝气器补入热力系统。由于混床出水在运行中的严格控制
，补给水杂质含量很少，其水质要求：DD≤0.2μs/cm
，SiO2≤20μg/L。如果混床出水不合格，就可能对凝结水造成污染。

由于以上几种原因，凝结水或多或少有一定的污染，而对于超临界参数的机组而言，由于其对给水水质
的要求很高，所以需要进行凝结水的更深程度的净化，即凝结水精处理。

  固安县神宝滤清器厂生产各种滤芯:空气滤芯及总成，机油滤芯，柴油滤芯，液压油滤芯，不锈钢金
属网空气滤清器，不锈钢金属网（玻纤）油过滤滤芯，污水处理滤芯，工业除尘滤芯，除尘滤筒；粉尘
滤芯，粉尘滤筒。油气，油水分离滤芯，空压机滤芯，真空泵滤芯，磨煤机滤芯，线绕（）滤芯，PP熔
喷滤芯，粉末烧结滤芯，金属网缠绕空气滤芯，干燥器，适用于各种工程机械，发电机组，卷烟生产线
，喷涂生产线，制药生产线，钢铁，冶金，食品，电力， 纺织，工业和生活污水处理等，还可根据要求
加工定做非标异型滤芯.产品种类数千种，主要适用于工程机械、建筑机械、石油、化工、电厂、冶金、
煤炭、矿山、制药、食品、啤酒等行业。

 

他们将原有的开式凝结水回收系统改为闭式回收系统。在生产、空调和其他冷凝水回收管道上安装阀门
，阀门关闭后冷凝水不再直接回到凝结水箱。在这些管道上连接旁通管道，将凝结水分别接入多路共网
器，将不同压力的凝结水汇流到一起形成高温热水进入凝结水闭式回收器。凝结水闭式回收器的水泵将
高温热水送往用热点，在经过换热降温后回到容器罐实现供水循环。 他们还在闭式回收器的放空口设置
了乏汽排放阀。通过乏汽排放阀的控制，将系统剩余热量通过蒸汽的形式排放掉，实现整个凝结水回收
管道保持微背压甚至是零背压的运行方式。本公司专注于蒸汽和凝结水系统的有效控制和利用，使二次
蒸汽和凝结水得到回收并循环利用，并将可持续发展原则贯穿于技术与，采用美国PALL滤芯，多用于大
流量前置过滤器、保安过滤器、疏水大流量过滤器、废酸回收、废酸纯化、废酸处理、废酸净化、废酸
再生、进口离子交换树脂、树脂器等相关设备，具有过滤精度高，使用寿命长等特点。"

 

河南凝结水锥斗由固安县神宝滤清器厂提供。固安县神宝滤清器厂实力不俗，信誉可靠，在河北 廊坊 的



过滤器、过滤设备等行业积累了大批忠诚的客户。神宝滤业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新
理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事船舶滤芯，boll滤芯，波尔船舶滤芯的厂家
，欢迎来电咨询。
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