
许昌破碎机 恒恩机械 废弃金属破碎机

产品名称 许昌破碎机 恒恩机械 废弃金属破碎机

公司名称 山东恒恩机械装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业
路中段

联系电话  18953685651

产品详情

废钢破碎生产线是用来生产废钢破碎料的破碎分选设备，主要用于报废小汽车车体，报废家电壳体，废
旧自行车，摩托车架等壁厚低于6mm的轻薄废钢物料的净化处理。经过该设备的处理，将废旧物料中的
塑料、橡胶、铁锈等杂质去除，废弃金属破碎机报价，生产出含量纯净的废钢破碎料，供钢厂炼钢使用

工作原理：

报废小汽车车体，许昌破碎机，报废家电壳体，废铁破碎机厂家，废旧自行车，摩托车架等轻薄废钢，
经过进料链板输送机送入双棍碾压机进行预压处理，废弃金属破碎机采购，后进入废钢破碎机进行破碎
，破碎后的半成品经振动出料机、皮带运输机送入磁选机进行磁选，合格物料进入成品出料皮带运输机
送往成品区，塑料、橡胶、铁锈等经过非磁性皮带输送机送入非磁性材料区，完成破碎分选处理。

经破碎机处理后的废钢具有以下特点：

1、料形整齐，规格相近；

2、就有较高的堆比重；

3、附着物较少；

4、纯度较高。

山东恒恩机械装备有限公司是一家的再生资源制造企业，公司致力于废钢破碎生产设备、废纸回收打包



机、废旧轮胎综合回收利用、有色金属及电子电器回收设备、汽车拆解设备等再生资源综合回收利用设
备的设计、研发和制造，并提供整套的废旧资源集成解决方案、系统设备和服务。

    锤式废钢破碎机的主要技术指标包括生产率、驱动功率、转子转速、破碎后废钢堆积密度和整机
质量等。锤式破碎机的生产率、回收金属的机械特性与破碎锤数量、尺寸、锤重和锤头几何形状、破碎
机转子转速、格筛排料面积以及机器的结构形式有关。锤式破碎机转子的转速取决于破碎回收金属产成
品的块度及破碎锤头所需的圆周速度，破碎锤的圆周速度一般在( 20~120)
m/s之间。速度越高，回收金属产成品的块度越小。破碎机转子的转速一般在( 300~1 000) r/min之间，但
不得超过系统的临界转数。锤式破碎机的驱动功率与破碎后回收钢的块度、转子转速、飞轮速度及破碎
机的生产率密切相关。

许昌破碎机-恒恩机械-废弃金属破碎机报价由山东恒恩机械装备有限公司提供。许昌破碎机-恒恩机械-废
弃金属破碎机报价是山东恒恩机械装备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页
面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

