
内衬纸在线检测 海维鑫

产品名称 内衬纸在线检测 海维鑫

公司名称 武汉市海维鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技城1
0栋803

联系电话 18120402345 18120402345

产品详情

光源选型基本要素:亮度:当选择两种光源的时候，佳的选择是选择更亮的那个。当光源不够亮时，可能有
三种不好的情况会出现。，相机的信噪比不够;由于光源的亮度不够，图像的对比度必然不够，在图像上
出现噪声的可能性也随即增大。其次，光源的亮度不够，必然要加大光圈，从而减小了景深。另外，当
光源的亮度不够的时候，内衬纸在线检测，自然光等随机光对系统的影响会大。

系统主要由网络服务器、高速工业相机、高速信号处理与控制、光照系统、计算机工作站以及检测机架
等组成。

海维鑫系统项目生产流程：

每台设备做到个性化定制；

了解客户产品及检测需求、对客户现场进行测绘；

设计方案（包括软件系统和机械电气设计）；

采购、加工（外协）、组装、调试；

测试后出厂；

根据客户的安排进行安装调试；

验收合格，项目即完工。



海维鑫系统缺陷显示实时图像特点:

实时显示整幅画面，可总体观察产品图像，标注缺陷类别，面积，位置，可根据客户要求标注特殊文字
；

局部放大画面，可查看任意区域的放大图像，可连续放大图像数倍；

通过闪烁矩形框标注缺陷在实时图像中的真实具体位置；

和图片墙相应图片互闪，更清晰显示缺陷的形状及大小。

可根据客户要求定制个性化的缺陷其他表现方式

内衬纸在线检测-海维鑫(推荐商家)由武汉市海维鑫科技有限公司提供。武汉市海维鑫科技有限公司是
从事“机器视觉检测设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和
服务。欢迎来电咨询！联系人：张星雨。
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