
表面粗糙度检测仪 海维鑫检测设备

产品名称 表面粗糙度检测仪 海维鑫检测设备

公司名称 武汉市海维鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技城1
0栋803

联系电话 18120402345 18120402345

产品详情

海维鑫在线检测设备特点：

在线全自动智能检测，

简化智能人机界面，操作方便，根据客户需求量身打造，准 确率高，减少人力成本，

通过远程维护减少了人员，现场调试费用，并且提供周期性更新软件，云平台数据工厂内部共享，

安全有保障，表面粗糙度检测仪，客户放心，

可视化的模块，方便安装，

方便次安装后的相机，光源调试，设备后期维保可 按需提供备件，也方便检查设备故障，

闭环数据分析平台，让产线之间形成数据互通，加入算法分析产
品问题，可以按照年季月分析产品生产问题，以及环节问题，节约了资源。

聚酰薄膜(PolyimideFilm)是世界上性能好的薄膜类绝缘材料，由均苯四甲酸二酐(PMDA)和二胺基二苯醚(
DDE)在强极性溶剂中经缩聚并流延成膜再经化而成。呈黄色透明，相对密度1.39~1.45，聚酰薄膜具有优
良的耐高低温性、电气绝缘性、粘结性、耐辐射性、耐介质性，能在-269℃~280℃的温度范围内长期使
用，短时可达到400℃的高温。玻璃化温度分别为280℃(Upilex R)、385℃(Kapton)和500℃以上(Upilex S)。
20℃时拉伸强度为200MPa，200℃时大于100MPa。特别适宜用作柔性印制电路板基材和各种耐高温电机



电器绝缘材料。我司针对PI薄膜生产工艺流程，将方案设计在分切机上进行在线检测，可提供详尽的缺
陷检测记录和分析报告，辅助质量控制和生产管理，提供。

水松纸是把原纸进行印刷加工之后得到的一种装潢纸，水松纸其花纹图案以烟叶枝干的横断面为据，色
泽采取仿古式、无光泽(或少光泽)，使人产生古朴、优雅之感。又名接装纸，是一种卷烟包装材料，卷
烟用作过滤嘴卷接包装，属特种工业用纸。水松纸这种用作滤嘴嘴棒外包装的卷烟包装材料，属特种工
业水松纸用纸。因外观类似松木纹而得名。

表面粗糙度检测仪-海维鑫检测设备由武汉市海维鑫科技有限公司提供。武汉市海维鑫科技有限公司为客
户提供“机器视觉检测设备”等业务，公司拥有“海维鑫”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等
行业。，在湖北省武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技城10栋803的名声不错。欢迎来电垂询，联系人
：张星雨。
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