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产品名称 昆明倍必达建材 轻质石膏砌块
普洱轻质石膏砌块

公司名称 昆明倍必达建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区
居民委员会昆洛路767号

联系电话 13888616976 13888616976

产品详情

防火石膏砌块—产品特征：1.原材料折叠：本产品原材料主要利用磷石膏，通过技术转化成环保轻质建
材

砌块属于liguolimin的环保项目。2.安装迅速：折叠砌块砌完等灰口粘剂干后，直接刮腻子，不但节省了
两面灰

面材料费，缩短了施工时间，还减轻了工人劳动强度。使用时，砌块可直接用据任意切割使用，切口整
齐，降

低了建筑成本。3.效益提高折叠：砌块硬度100mm、120mm、180mm、200mm因此，轻质石膏砌块报价，
砌块做内墙可以增加室内的建

筑面积。



石膏砌块孔洞内塞入填充物，通过控制重量，普洱轻质石膏砌块，可以消除现有石膏砌块存在的安全隐
患，轻质石膏砌块价格，如果填入保温材料则可

以提高保温效果。现有石膏砌块的制备，与其它类型砌块的制备过程是一致的。生产过程是在模框中设
置与孔

洞截面形状和位置一致的成型块，成型块固定在模框底部。在模框中浇注料浆，定型后再将成型的整体
砌块取

出或脱去模框，切割成符合尺寸规格要求的单体砌块。

石膏砌块的施工做法：（1）砌筑前，先按隔墙长度方向摆块，后的位置不足一块时，可将砌块锯切成需
要

的规格。（2）石膏砌块采取自下而上阶梯形式的砌筑方法，周围的企口吻接，错缝砌筑。砌筑时，砌块

的长度方向与墙平行，榫槽向下。（3）

墙垫可用砖或预制混凝土墙垫砌筑，轻质石膏砌块批发商，也可做现浇混凝土墙垫。作墙垫时，其中心
线

一定要对准墙的中心线，以保证隔墙的正确位置。

昆明倍必达建材(图)-轻质石膏砌块价格-普洱轻质石膏砌块由昆明倍必达建材有限公司提供。昆明倍必达
建材有限公司位于云南省昆明市五华区普及街道办事处普建了路2号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前昆明倍必达建材在板岩、文化石中享有良好的声誉。昆明倍必达建材取得全网商盟认证，标志着我
们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昆明倍必达建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。
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