
徐州铝壳内置喇叭语音播报器 非凡达

产品名称 徐州铝壳内置喇叭语音播报器 非凡达

公司名称 苏州市非凡达电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市高新区中峰街155号

联系电话  13915573467

产品详情

FL-TH05A电扶梯语音播报器

、主要技术指标

1.输入工作电压：DC12-30V      2.0大工作电流：1A                

3.SD卡容量：1G                4.功放功率：1*10W            

5.0大音量：＞95dB（音源音量有关）

6.触发方式：脉冲、电平、定时方式（高电平有效）。

7. 使用温度：-30--+80℃       8.相对温度：< RH90%

9．绝缘：＞100MΩ （DC500V档）

10．耐压：AC1500V /1Min（2mA档）

铝壳内置喇叭语音播报器

电梯是高层建筑的要机电设，现代化智能大不仅要求电梯能够安全平稳地将乘客送达的地，而且应该能
够预报层站、插播苜传语及持定层站说明语，如“欢迎您光临XX酒店，三楼，西餐厅”等等：目前大部
分电梯厂家生产的电梯都未配置自动语音报站糸统，因此，开发一种可适用于所有型号电梯的、可随首
录制、自动播放的通用型电梯自动语音报站系统是十分必要的。



丰富的提示内容选择范围较广

语音提示装置受欢迎的原因包括选择内容广泛，既可以被用于播放介绍产品的相关信息，铝壳内置喇叭
语音播报器，又能发出门铃或警报的提示音。消费者根据内容的分类，可把装置运用在各种场景内，例
如将其镶嵌在智能门锁之中，或者安装在展示产品的内部等。

苏州市非凡达电子科技有限公司主营产品：电梯控制系统、平层开关、电梯载荷、到站钟、电梯语音报
站(播报人传感器、三相电源滤波器、农业机械控制系统、安防智能化等。

徐州铝壳内置喇叭语音播报器-非凡达由苏州市非凡达电子科技有限公司提供。“电梯控制系统、平层开
关、电梯载荷、三相电源滤波器”选择苏州市非凡达电子科技有限公司，公司位于：苏州市高新区中峰
街155号，多年来，非凡达电子坚持为客户提供好的服务，联系人：郝士军。欢迎广大新老客户来电，来
函，亲临指导，洽谈业务。非凡达电子期待成为您的长期合作伙伴！
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