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管材和管道连接应采用同种牌号级别和相同的压力等级，不同牌号的管材和管道进行连接时，应先经过
试验，在判定质量能有保证后，才能进行连接。管材切割应使用切割工具，切割断面要求平整、光滑、
刺，pe排水管，并垂直于管轴线。管道连接好后，应及时检查接头的外观质量，如检查不合格，pe管波
纹排水管，需要返工，直到合格为止。PE给水管管材断面应平整、垂直管轴线并进行倒角处理；粘接前
应画好插入标线并进行试插，试插深度只能插到原定深度的的1/3～1/2，pe排水管材厂家，间隙过大于时
严禁使用粘接方法。

 

PE灌溉管不管是使用之后还是平常的存放，都需要注意一下存放方法，这里面都是有一定讲究的，下面
就一起了解一下PE灌溉管存放注意事项吧。

经常把管径堆在底面。PEM管道内外面很光滑，为了防止滑下，装载时要把它安全地固定。小口径直管
或轻的管可以用手装卸。PE灌溉管要在干净的场地里保管。长期保管时为了防止光线直射，应放置于室
内或使用盖遮布。把管堆在地面保管时，应除掉石头或其它锐利物，把地面整理平坦后堆放。

PE灌溉管应远离热源，进行保管。要注意在过高装载或堆积的情况下，管材会发生变形。



 

点火一烧，杂质的PE管件会冒黑烟，有刺鼻气味，好的材质燃烧后不仅不会冒黑烟而且还没有气味，燃
烧后，熔出的液体依然很洁净。现在市场上PE管主要有白灰绿几种颜色，一般情况下，回收塑料做不成
白色，所以许多人往往认为白色的才是的，pe排水管多少钱，其实这种观点比较片面。随着技术的更新
提高，颜色不是辨别PE管好坏的标准。

管的好坏，看是不能解决问题的，摸一摸，质感是否细腻，颗粒是否均匀，颗粒粗糙的很可能掺入了其
他杂质。

 

pe管波纹排水管-pe排水管-四川川杰建材由四川川杰建材科技股份有限公司提供。四川川杰建材科技股
份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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