
建筑胶水专用杀菌剂ZK2.0H

产品名称 建筑胶水专用杀菌剂ZK2.0H

公司名称 诸暨市哲恺化工科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:ZK2.0H
品牌:哲恺

公司地址 诸暨市枫桥镇梅苑村

联系电话 86 0575 81786886

产品详情

型号 ZK2.0H 品牌 哲恺

zk 2.0h是由我公司专有技术制造，是世界上已广泛采用的杀菌防腐剂，可应用在建筑胶水、涂料、高分
子合成乳液等水性体系中，其有效成分为异噻唑啉酮衍生物，活性成份为5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮（
cit）、2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮（mit）。性能特点：1、广谱、长效的杀灭多种细菌、真菌和酵母菌，对
假单胞菌有特效。2、适用的ph范围广泛，ph2.0-9.0均可使用。3、不含甲醛，无voc，不燃烧，毒性低排
放无残留。4、与水混溶，与各种乳化剂、表面活性剂及蛋白质成份配伍性好。质量标准：

外观 淡黄色透明溶液
有效组分(w/w) ≥2.0%
密度(20℃) 1.01-1.06g/ml
ph值 3-5.0
溶解性 与水、低分子醇互溶
稳定性 ph 2.0-9.0稳定

应用领域与推荐用量：广泛用于建筑胶水、涂料、油墨等行业。在建筑胶水、涂料等行业中，一般使用
浓度为0.05-0.4%(w/w)，取决于产品是否容易受微生物侵蚀和产品的贮存环境。安全性能：急性口服毒性
：ld50 >3800mg/kg（鼠） 急性皮肤刺激：ld50 >5000 mg/kg (兔)包装与储存：25kg、50kg闭口塑料桶包装
。本品为非危险品，常温避光、密闭防潮贮存期12个月。注意事项：1、本品应避免与眼睛直接接触：一
旦接触，应立即用大量清水冲洗，不可延误， 不可与皮肤长时间接触。2、本品贮存过程中不可与还原
性金属接触，如金属铁、铝等以免导致产品分解。3、本品在ph＞9.0的碱性介质中稳定性差，不宜使用
。亲核性很强的化学品与本品配伍， 例如 s-和 r-nh2,将导致本品质量下降，甚至完全失效。
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