
通风管道安装 顺泽通机电安装公司3 通风管道安装公司

产品名称 通风管道安装 顺泽通机电安装公司3
通风管道安装公司

公司名称 苏州顺泽通机电安装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州高新区大同路12号

联系电话 15195634907 15195634907

产品详情

工业管道安装根据规模可划为分部工程或子分部工程。首先人员、手续、资料要准备好：①工程开工手
续要已经办理完成。②工程施工人员已经过培训考核，并且考核合格，所有人员要持证上岗。③工程设
计图纸及技术文件完整齐全，施工图纸已经敲定。④施工组织设计和施工方案已径编制完成并已获得批
准，且技术和安全交底要逐层进行，直到安装工。⑤已制定好相应的安全应急预案。

 管道安装工程

1、步骤

以土建给定的标高基准为准，将需安装管线的墙壁、基柱上打上标高基准线；按图纸及编号安装管道支
架、吊架；按管道安装图及管道预制编号，进行管道安装；调正、调平管道坡度，固定管支座，将管道
定位。

2、要求

管道的坡向、�坡度应符合设计要求；管道的坡度，可用支座下的金属垫板进行调节，�吊架可用吊杆
螺栓进行调整；垫板应与预埋件或钢结构进行焊接，不得夹于管道和支座之间。法兰、焊缝及其它连接
件的设置应便于检修，不得紧贴墙壁、楼板或管架上。管道穿越楼板时应架保护套管，通风管道安装工
程，保护管应高出地面50mm。支吊架形式、�标高应符合图纸的规定，固定位置和固定方法应和设计相
符且平整、牢固。成排水平或垂直管道应整齐，成排管道上的阀门安装位置应一致。



工业管道的安装程序

地下管道一般会有防腐要求，这就涉及都除锈，有的是抛丸，有的手工，这个看设计要求，通风管道安
装公司，达到除锈等级后，监理验收完成就可以进行防腐施工，有一般型，有加强型，还有特加强型。
整根管或者长点的管会做完防腐，焊口地方会留下来到现场口焊接完后再补充防腐。

下料，通风管道安装，预制就是在预制场完成的工作了。管工会根据图纸断口，标好焊口，下好料，通
风管道安装费用，交给焊工进行施焊。这里说一下，工业管道因为介质属性和压力原因，一般会采用焊
接的连接形式，焊接工艺就根据材料和现场环境进行焊接工艺评定。预制完成了后，就将材料放一边准
备现场安装。

通风管道安装-顺泽通机电安装公司3-通风管道安装公司由苏州顺泽通机电安装有限公司提供。苏州顺泽
通机电安装有限公司为客户提供“各类管道安装,桥架及电气安装,环保项目及设备安装,厂房搬迁”等业
务，公司拥有“顺泽通”等品牌，专注于工业维修、安装等行业。，在苏州高新区大同路12号的名声不
错。欢迎来电垂询，联系人：马经理。
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