
现浇人字框格框架梁边坡防护定型塑料模板山体防护框架梁现浇定型
塑料模板简单介绍

产品名称 现浇人字框格框架梁边坡防护定型塑料模板山体
防护框架梁现浇定型塑料模板简单介绍

公司名称 河北宏旭模具制造有限公司

价格 80.00/张

规格参数 品牌:宏旭模具
加工能力:每天
可售卖地:全国

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村

联系电话 15720001423 15720001423

产品详情

现浇人字框格框架梁边坡防护定型塑料模板与拱形骨架模板的作用是相同的，都是在高速公路、公路、
桥梁两侧的山体上使用，主要起到保护坡道的作用、防止山体的滑坡，现浇人字框格框架梁边坡防护定
型塑料模板的体积较大，并且多位于坡地上，为了施工方便一般采取的都是现场浇筑的方法，采用人字
形对称的模式组装而成。

现浇人字框格框架梁边坡防护定型塑料模板特点：

1.创新设计 现浇人字框格框架梁边坡防护定型塑料模板采用创新的人字框格设计，使模板更加坚固、稳
定，能够承受边坡施工过程中的水压和土压。

2.可拆卸性 模板由多个组件组成，易于拆卸，方便边坡施工的进行和后续维护。The template is composed
of multiple components, which are easy to disassemble and facilitate slope construction and subsequent maintenance.

3.可重复使用
模板采用优质材料制造，具有良好的耐用性和防水性能，可多次使用，降低了施工成本和环境污染

现浇人字框格框架梁边坡防护定型塑料模板的施工操作采用现场浇筑的形式，将模具运输到施工现场，
施工人员对模具检查，合格的模具摆放好，将调制的混凝土浇筑在模具中，因为浇筑的面积是比较大的
，可以分次注入，但是间隔的时间不能太长，以免影响混凝土的凝固，为防止气泡产生，需要使用振动
平台跟随震动，经过几天时间的风干，混凝土成型，就可以脱模了，脱模时注意一定的技巧，避免对称
性的水泥块造成损坏，模具使用后及时清洗。
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