
隧道炉板链 顺鑫抗砸耐磨 板链

产品名称 隧道炉板链 顺鑫抗砸耐磨 板链

公司名称 山东特瑞斯机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县大祁工业园C区

联系电话 18866055388 18866055388

产品详情

板链广泛用于食品、罐头、药品、饮料、化妆品，摩托车组装流水线，动物屠宰生产线，洗涤用品，纸
制品，调味品、乳业等的自动输送、分配、和后道包装的连线输送。有不锈钢，速冻线板链，工程塑料
，碳钢等材质，烘箱板链，规格品种繁多，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业不同的需
求。 直线链板 链轮 转弯链板 磁性链板 不锈钢链板 侧弯链板 不锈钢转弯链板 夹瓶链板 扣链式直输链板
齿形链板 龙骨链板 小型直输链板 寿司链板 滚珠链板 防滑链板 防静电链板链板链板主要有以下几种：排
屑机链板、金属链板、输送链板、清洗链板、啤酒用金属链板、排屑机链板、冲孔链板、不锈钢链板、
碳钢链板、传动链板，工程塑料链板、龙骨链板等等。链板的主要特点：表面运行平稳，可以载重重量
大的物料，。可以根据具体情况，设计生产合适规格的链板。常用的链板规格31.75，38.1，50.8，相对于
其他传动带而言，成本造价较高。 

 

不锈钢板链的使用安装故障排除法：

1：如链板出现跑偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切忌快速调整，造成网带边缘刮损。

2：如链板出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。

3：链条传动式链板如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

链板式输送机的特点：  

适用范围广。除粘度特别大的物料外，一般固态物料和成件物均可用它输送；  

链板输送能力大。牵引链的强度高，可用作长距离输送；  

链板输送线路布置灵活。与网带式输送机相比，板链，链板式输送机可在较大的倾角和较小的弯曲半径
的条件下输送，因此布置的灵活性较大。链板式输送机的倾角可达30°-35°，弯曲半径一般约为5-8m



链板在输送过程中可进行分类、干燥、冷却或装配等各种工艺加工；  运行平稳可靠。

不锈钢板链是链板产品系列中质量，使用范围非常广的一个产品，不锈钢链板以其优异的耐磨性、强大
的输送能力、可水洗等优点在各行业中逐步取代其他类型的输送带，那不锈钢链板的优点有哪些呢？

1.不锈钢链板输送速度准确稳定，能保证同步输送。

2.不锈钢链板的输送坦光滑，摩擦力小，输送平稳物料在输送线之间的过渡平稳。

3.不锈钢链板输送能力大，可承载较大的载荷，载荷可达到每米40吨，能满足绝大部分行业的输送需求
。

4.不锈钢链板规格品种繁多，隧道炉板链，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业不同的需
求

5.不锈钢链板通过安装附件或特殊设计，可满足水平输送，爬坡提升输送，转弯输送，多列输送等各种
产品需求

6.不锈钢链板结构简单，维护方便。

7.不锈钢链板一般都可以直接用水冲洗或直接浸泡在水中，设备清洁方便，食品级不锈钢输送带的耐酸
碱、耐腐蚀、耐蒸汽，低含铅量等优点能满足食品、饮料行业对卫生的要求。

隧道炉板链-顺鑫抗砸耐磨-板链由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。宁津县顺鑫网链输送机械有
限公司位于宁津县大祁工业园C区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前宁津顺鑫在传送带中享有良
好的声誉。宁津顺鑫取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宁津顺鑫
全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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