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产品名称 呼伦贝尔硅酮耐候胶 辛源牌 硅酮耐候胶是什么

公司名称 佛山市泰固源装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自
编六号

联系电话 18022281598 18022281598

产品详情

中性透明胶变黄是什么原因？

� 中性透明胶变黄是胶浆本身存在缺陷，硅酮耐候胶是什么，主要是由中性胶内的交联剂和增粘剂引起
的，呼伦贝尔硅酮耐候胶，原因是这两种原料带有“胺基”，胺基是极容易引起发黄的，硅酮耐候胶品
牌，很多进口的玻璃胶也是因此有变黄的现象。

� 另外中性透明胶如果与酸性玻璃胶同时使用，有可能导致中性胶固化后变黄;

� 也可能是胶的存放时间长会产生影响或是胶与基材发生反应所致。

曾有玻璃胶出现软体颗粒、硬块、黑点是什么原因？

� 这三种情况分别出现也有，一起出现也有，硅酮耐候胶生产厂家，都是由于在生产或分装过程中处理
不当，有固化的玻璃胶块或杂物混入而造成的。

� 软体颗粒、硬块是因表干快的部分表面出现过结皮又与胶混合在一起所引起的；

� 也可能是由于分装时桶底和桶面刮胶时所引起的。

� 黑点是原材料不干净所引起的。

硅酮玻璃胶由其不会因自身的重量而流动，所以可以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷，塌落或流走
。它主要用于干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成
纤维，以及许多油漆塑料表面的粘接。质量好的硅酮玻璃胶在摄氏零度以下使用不会发生挤压不出、物
理特性改变等现象。充分固化的硅酮玻璃胶在温度到204℃（400oF）的情况下使用仍能保持持续有效，



但温度高达218℃（428oF）时，有效时间会缩短。通过分析硅酮玻璃胶行业主要经济特性、行业生产分
析（产能、产量、供需）、市场分析（市场规模、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、产品价
格分析、竞争分析（行业集中、竞争格局、竞争组群、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析
、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、分析（经营特色、
财务分析、竞争力分析）、行业风险分析、市场前景预测及机会分析、以及相关的政策，准确掌握硅酮
玻璃胶市场的统计数据、分析数据、发展状况、竞争对手情报和市场发展前景，是企业投资硅酮玻璃胶
产品、代理硅酮玻璃胶产品、或对现有硅酮玻璃胶产品进行市场研究时的重要参考依据。 呼伦贝尔硅酮
耐候胶-辛源牌-硅酮耐候胶是什么由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源装饰材料有限
公司在玻璃胶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泰固源装饰材料一直以客户为中心、为客户创造价值
的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎
垂询，联系人：朱辉。
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