
金马自动喷枪 韩意智能科技 嘉兴金马喷枪

产品名称 金马自动喷枪 韩意智能科技 嘉兴金马喷枪

公司名称 上海韩意机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海闵行区江文路878号

联系电话 15258940888 15258940888

产品详情

上海韩意智能科技有限公司是瑞士金马授权的代理商，销售金马品牌产品：喷枪、粉房、喷涂设备及备
件等。

金马喷枪与您分享静电喷枪怎么去保养。

*首先静电喷枪要经常保持清洗。清洗时不可将枪体浸泡于溶剂中。要手持静电喷枪，用柔软的毛刷或抹
布蘸溶剂小心清洗。

*除故障外不可随意分解。为了确保静电喷枪的缘源，分解只限于因故障而更换零件时。

*喷枪应经常悬挂于挂钩，短时间内不使用时，也要关闭电源开关。

*为了使喷枪轻量化，枪体使用了树脂，金马自动喷枪，设计上充分考虑了强度，但在使用时仍要注意不
能摔落。

*喷嘴在作业结束时都要认真清洗。

*清洗喷嘴堵塞时，不可使用铁丝等金属穿戳，应先以溶剂浸泡后，再用压缩空气吹，不可使用金属刷清
洗。

韩意机电设备【瑞士金马授权的代理商】为您分享：烤漆房的分类。按对漆膜的干燥方法不同，烤漆房
可分为烘干式和照射固化式两种。①烘干式烤漆房。烘干式烤漆房又可分自然对流式，循环风机对流式
和远红外辐射式3种。目前国内维修企业中广泛应用远红外辐射式烤漆房，远红外辐射式烤漆房加热温度
范围一般在38-83℃，金马静电喷枪，汽车维修企业可根据烘烤作业范围大小，灵活选择设备红外灯管的



数量和位置。远红外加热的能量转换形式主要是热辐射，所以它与热空气循环加热方式相比，尘埃附着
漆面的可能性大大减小。通过远红外辐射方式对漆面的烘干，不但缩短了漆膜干燥时间（由一天缩短到3
0-50min），提高了作业效率，而且有助于提高涂装施工质量。②照射固化式烤漆房。这种烤漆房有光固
化和电子束固化两种，在一般修补涂装行业中很少应用。

韩意机电设备【瑞士金马授权的代理商】为您分享：选择合理的前处理工艺

涂装前处理的内容有很多，处理方式各种各样，在选择前处理工艺时应根据实际情况合理选择。

 （1）根据污物形式和污染程度选择

 对于冷轧钢板，表面油污多而锈蚀少，因此前处理的重点是脱脂，可进行除油处理而无需除锈；如果
钢板表面的油污主要为可皂化反应的油脂

选择以强碱为主的脱脂液皂化水解清洗；如果油污的主要形式为矿物油，根据矿物油不能发生皂化反应
的特性，则应选择以表面活性剂为主的脱

脂液，嘉兴金马喷枪，对油脂进行乳化、分散，使其脱离钢化表面。

 （2）根据工件的使用环境选择

 如果工件使用环境恶劣，腐蚀速度的结合力不同，对前处理的要求也不同。过涂料、有机硅涂料等在
钢铁等集体上的附着力差，必须进行

严格的前处理，尤其是除油要，否则涂层容易整张脱落。而环氧树脂底漆、对油脂进行乳化、分散，使
其脱离钢铁表面。

  （3）根据涂料特征选择

  涂料组成不同，与基体的结合力不同，对前处理的要求也不同。过涂料、有机硅涂料等在钢铁等基体
上的附着力差，必须进行严格的前处理，尤其是除油要，否则涂层容易整张脱落。而环氧树脂底漆、聚
氨酯底漆等对钢铁等基体结合力强，因而对前处理的要求较低，甚至可带轻锈的基体上涂装。

 （4）根据工件材质选择

 目前被涂装的工程材料主要包括钢铁、有色金属、工程熟料等。材质不同，前处理的内容和要求也不
相同。金属材料的前处理更大程度上是为了提高涂层的耐腐蚀性，材质不同，工艺有差异，如钢铁材料
的脱脂可采用强碱性脱脂液，有色金属不耐碱腐蚀，瑞士金马静电喷枪，宜采用中性或弱碱性脱脂液；
钢铁一般进行磷化处理或其他无麟转化膜处理，而铝合金、镁合金等通常进行氧化处理；熟料进行化学
处理更多是为了提高涂膜的附着力，常进行紫外光粗化处理或溶剂侵蚀处理，与金属前处理工艺差异很
大。

 

金马自动喷枪-韩意智能科技-嘉兴金马喷枪由上海韩意智能科技有限公司提供。上海韩意智能科技有限
公司为客户提供“金马喷枪,静电喷枪,全自动喷粉房,自动化喷漆系统,喷涂流水线”等业务，公司拥有“
瑞士金马”等品牌，专注于化工设备等行业。，在上海闵行区江文路878号的名声不错。欢迎来电垂询，
联系人：戴晓春。
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