
运城不锈钢球阀 不锈钢球阀生产商 山东北泽阀门

产品名称 运城不锈钢球阀 不锈钢球阀生产商
山东北泽阀门

公司名称 山东北泽阀门科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业
园140号

联系电话  18363691006

产品详情

不锈钢球阀在组装前与组装后都要严格地按照要求的步骤来完成，不锈钢球阀的零部件在组装前必须经
过的处理过程，具体如下：

1)根据加工要求，部分零部件需要做抛光处理，表面不能有加工毛刺等；

2)所有零部件进行脱脂处理；

3)不锈钢球阀脱脂完成后进行酸洗钝化(清洗剂不含磷)；

4)酸洗钝化后用纯净水冲洗干净，不能有药剂残留(碳钢部件省去此步骤)；

5)逐个零部件用无纺布进行擦干，不锈钢球阀生产，不能有线毛等留存部件表面，或者用洁净的氮气进
行吹干；

6)用无纺布或者精密滤纸沾分析纯酒精对逐个零部件进行擦拭，直至没有脏色。

一．产品介绍：

不锈钢四通球阀在石油、、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、和食品生产
种；在水电、火电和的电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的



排灌系统中；在治金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、建设和人民生活息息相关的重要
机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流，不锈钢球阀生产商，使介质按照预定的
程序输送到各个点。

1、广泛应用于范围内的化工、石油、电力、制药、啤酒、食品、乳品饮料、化妆品及各类工程配套管路
.

2、采用不锈钢304 304L 316 316L   材料制成!

3、主要规格：1/2"-12"  DN15-DN300   压力1.0--4.0，

4、主要特点性能：耐温差变化大；常压1.6MPA；耐强腐蚀；

5、连接方式：法兰。

6、驱动方式：手动、电动、气动。

二、主要零件材料及性能

不锈钢球阀在使用中上遇到的问题

为什么切断阀应尽量选用硬密封?

切断阀要求泄漏越低越好，软密封阀的泄漏是ｚｕｉ低的，切断效果当然好，运城不锈钢球阀，但不耐
磨、可靠性差。从泄漏量又小、密封又可靠的双重标准来看，软密封切断就不如硬密封切断好。如全功
能超轻型调节阀，不锈钢球阀厂家，密封而堆有耐磨合金保护，可靠性高，泄漏率达10-7，已经能够满
足切断阀的要求。

运城不锈钢球阀-不锈钢球阀生产商-山东北泽阀门(推荐商家)由山东北泽阀门科技有限公司提供。山东北
泽阀门科技有限公司是从事“调节阀,通用阀门,电站阀门,防腐阀门,脱硫脱硝阀,电气动阀门”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理
。同时本公司还是从事山东防腐阀门，防腐球阀阀门，山东防腐调节阀的厂家，欢迎来电咨询。
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