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振动给料机—操作1、启动前：

(1) 检查并排除机体与溜槽、弹簧及支架之间有无物料等影响机体运动的杂物；

(2) 检查所有紧固件是否完全紧固；

(3) 检查激振器内的润滑油是否高于油标高度；

(4) 检查传动皮带是否良好，如有破损应及时更换，如有油污应清洁干净；

(5) 检查防护装置是否良好，发现有不安全现象时应及时排除。

皮带输送机安装后，需要进行空转试机。在空转试机中，要注意输送带运行中有无跑偏现象、驱动部分
的运转温度、托辊运转中的活动情况、清扫装置和导料板与输送带表面的接触严密程度等，同时要进行
必要的调整，各部件都正常后才可以进行带负载运转试机。如果采用螺旋式拉紧装置，河床土移动粉碎
设备，在带负荷运转试机时，砖土移动粉碎设备，还要对其松紧度再进行一次调整。制砂机生锈化学除
锈法：利用酸与金属氧化物化学反应的原理除锈，即俗称的酸洗除锈法。风动或电动除锈法：以电或压
缩空气为动力，装配适当的除锈装置，进行往复运动或旋转运动，以适应各种场合的除锈要求。如角向



磨光机、钢丝刷、风动针束除锈器、风动敲锈锤、齿型旋转除锈器等，属于半机械化设备，工具轻巧，
机动性大。高压水磨料除锈法：利用高压水射流的冲击作用（加上磨料的磨削作用）和水撬作用破坏锈
蚀和涂层对钢板的附着力。特点是无粉尘污染，不损伤钢板，大大提高除锈效率，除锈质量好。但除锈
后的钢板易返锈，移动粉碎设备，须涂装专门的带湿除锈涂料，干土移动粉碎设备，对一般性能涂料的
涂装有较大影响。 当然也可以涂抹防氧化油漆、矿物性油、烧制搪瓷、喷塑等防止制砂机生锈。原理是
在钢铁表面用电镀、热镀等方法镀上一层不易生锈的金属，如锌、锡、铬、镍等，形成一层致密的氧化
物薄膜，从而防止铁制品和水、空气等物质接触而生锈。移动粉碎设备 河床土移动粉碎设备-移动粉碎设
备-攀枝花移动粉碎设备由长治市天龙机电设备有限公司提供。长治市天龙机电设备有限公司是一家从事
“砂石生产线,配煤设备,砖厂设备,打土机等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营
”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天龙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上
”的原则，使天龙机电设备在机械及工业制品项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事
城市污泥粉碎机厂家城市污泥粉碎机型号，城市污泥粉碎机报价城市污泥粉碎机图片，城市污泥粉碎机
视频城市污泥粉碎机网址的厂家，欢迎来电咨询。
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