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移动粉碎设备破碎作业的对象主要是混凝土材料和石材，目的是减小颗粒尺寸，增大形状的均匀度，便
于后续处理工序的进行。对破碎后的建筑垃圾进行筛选、风选、磁选等分离处理时，由于其粒度均匀，
流动性增加，能较大的提高分选效率和质量，而且有利于高密度的填埋处理，节约填满场空间。移动生
产线是专为中小产量生产线（100-300T）设计的一款轮胎式可移动生产线，适用于各种软岩、硬岩、建
筑垃圾的破碎、筛分、和制砂作业。该款设备共计14个产品线型号，移动粉碎设备，5款车架配备了19个
标准移动装备模块。移动生产线的特点有：成熟的主机设备，快速组线满足作业需求，模块化简捷安装
，整体移动灵活，标准化和通用化等。应用范围石料厂、矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利、化工
等行业物??料河卵石、花岗岩、玄武岩、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿、建筑垃圾等

空载试车连续运转2小时，轴承温升不超过30℃。所有紧固件应牢固，无松动现象。飞、槽轮运转平稳。
所有磨擦部位无擦伤，掉屑和研磨现象，无不正常的响声。排料口调整范围应符合要求。空载试车连续
运转2小时，轴承温升不超过30℃。所有紧固件应牢固，无松动现象。飞、槽轮运转平稳。所有磨擦部位
无擦伤，雨土移动粉碎设备，掉屑和研磨现象，无不正常的响声。排料口调整范围应符合要求。河卵石
制砂机工作时，河卵石由进料斗进入制砂机，经分料器将物料分成两部分，一部分由分料器中间进入高
速旋转的叶轮中，在叶轮内被迅速加速，其加速度可达数百倍重力加速度，然后以60-70米/秒的速度从叶
轮三个均布的流道内抛射出去，砖土移动粉碎设备，首先同由分料器四周自收落下的一部分河卵石冲击
破碎，然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上，被河卵石衬层反弹，斜向上冲击到涡动腔的顶部，又改变
其运动方向，淤泥土移动粉碎设备，偏转向下运动，从叶轮流道发射出来的河卵石形成连续的物料幕，
这样一块河卵石在涡动破碎腔内受到两次以至多次机率撞击、磨擦和研磨破碎作用，被破碎的河卵石由
下部排料口排出。 砖土移动粉碎设备-移动粉碎设备-攀枝花移动粉碎设备由长治市天龙机电设备有限公
司提供。行路致远，砥砺前行。长治市天龙机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战



略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司
还是从事自动化配煤设备配煤设备，地仓式配煤设备混配煤设备，配煤设备型号配煤设备规格的厂家，
欢迎来电咨询。
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