
废弃金属破碎机 破碎机 恒恩机械

产品名称 废弃金属破碎机 破碎机 恒恩机械

公司名称 山东恒恩机械装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业
路中段

联系电话  18953685651

产品详情

颚式破碎机的工作原理：电动机通过皮带使偏心轴旋转时，垂直连杆即向上向下运动，废弃金属破碎机
采购，当垂直连杆向上时，带动两块肘板逐渐伸平，肘板6迫使可动颚板向固定颚板推进，破碎腔（即由
固定颚板和动颚板组成的空间）中的矿石受到挤压、劈裂、折屈作用而破碎。垂直连杆向下运动，肘板
和可动颚板借弹簧和拉杆之力向后退，此时排矿口增大，破碎机，被破碎的矿石由此排出。可见颚式破
碎机是间断破碎矿石的。偏心轴每转一转只有半个周期用于破碎，其后半个周期用于排矿。所以它与其
他连续破碎机械相比，功耗较大，机械效率较低。

废钢破碎机是利用机械力进行破碎的方法有哪几种，挤压法:物料在两个工作表面之间受到缓慢埋长的压
力而破碎。磨剥法:靠运动的工作面对物料摩擦时所施的剪切力，或者靠物料彼此之间摩瘵时的剪切作用
而使物料粉碎。劈裂法:物料因楔形工作体的作用而粉碎。沖击法:由于沖击力作用使物料粉碎，冲击力的
产生是由于运动的工作体对物料的沖击，高速运动的物料向固定的工作面沖击，高速运动的物料互相冲
击，高速运动的工作体向愚空的物料沖击。不同型式的破碎机，破碎物料的方法各不尽相同。在一台破
碎机中也不是单纯使用一种方法，通常是由两种或两种以上的方法结合起来进行破碎的。

废钢加工设备虽然制造厂家各一，但基本设备一般都有：

1、进料鳞板输送机；

2、双滚筒碾压机；

3、破碎机；

4、振动输送机；



5、磁选机；

6、出料皮带输送机。

另外需要有色金属分选的，废旧汽车破碎机，配有色金属分选机；需要风力分选的，可加装风选系统；
需要除尘的，配除尘系统等。2013年中国上有20多条多条废钢破碎生产线在运行。

废弃金属破碎机报价-破碎机-恒恩机械由山东恒恩机械装备有限公司提供。山东恒恩机械装备有限公司
在废弃物处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒恩机械一直以客户为中心、为客户创造价值的
理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂
询，联系人：陈经理。
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