
石油柔性管卡供应 乌海石油柔性管卡 潍坊绪强机械公司

产品名称 石油柔性管卡供应 乌海石油柔性管卡
潍坊绪强机械公司

公司名称 潍坊绪强机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东潍坊大汶河旅游开发区兴安工业园

联系电话 18605369517 18605369517

产品详情

绪强机械矿用柔性管卡弯头三通：2、热熔准备：用与热熔管材、管件尺寸相配套的加热头装配好热熔器
，并接通电源。用色笔在管材热熔端所需长度划线。

3、待热熔器工作温度指示灯亮后，同时无旋转地将管材与管件插入热熔器的模头内，并达到所画的标线
处，管道采用热熔承插连接，石油柔性管卡用途，其安装步骤如下：

1、切割管材：根据实地安装需要的长度进行切割，切割时必须使用的割管器垂直切割管材，切口应平整
，去毛刺、飞边。清洁管材与管件的焊接部位，乌海石油柔性管卡，避免沙子、灰尘等损害接头的质量
。 

潍坊绪强机械有限公司：热熔承插连接：

一般Ф110mm以下的聚乙烯给水管道采用热熔承插连接，其安装步骤如下：

1、切割管材：根据实地安装需要的长度进行切割，切割时必须使用的割管器垂直切割管材，

 

柔性管卡科学合理的设计为柔性管卡提供可靠耐久的三重保障：①选用的橡胶圈密封，的Ｃ型结构，石
油柔性管卡厂家，使得管内压力越大，密封性能越好；②沟槽式管接头的凸缘与管端沟槽全圆周啮合，
二只高强度螺栓紧紧锁定接头；③产品的材料选用高强度、耐腐蚀的QT450－10牌号球墨铸铁，寿命超
过管材本身。沟槽式管接头配管工程无需动火，只需机械组装，可确保工地安全，特别适合禁火工地。
沟槽式管接头与传统的法兰相比，施工的总费用可节约10％－20％。管道未端可阻断噪音并防止震动的
传播，Ｃ型橡胶圈充分发挥吸音和减振作用。



聚乙烯给水管与金属管道或金属管道附件的连接应采用法兰连接。

1、将法兰盘（背压活套法兰）套入待连接的聚乙烯法兰套连接的端部。 

2、将法兰连接件平口端与管道连接按热熔要求进行。

柔性管卡 管道安装完毕，应进行系统试压。试压前应检查确认各安装件应安装到位，同时应检查支架
安装到位。2）检查过程中应责任落实到人逐个检查，并应有检查合格确认记录及存档备份。3）管道试
压用介质、试压的压力值、持压时间、试压合格标准应按有关标准执行，并作好现场记录。

潍坊绪强机械有限公司座落于美丽的世界风筝都潍坊，是一家集产品研发、生产制作、安装调试于一体
的高新技术企业。近年来公司借助良好的外部环境与资源优势，正异军突起，逐步发展成为煤矿井下通
风排水用中高压快速管接头(件)与袋式除尘的化生产加工基地。产品覆盖冶金、铸造、煤矿、建筑、化
工、电力、造纸等领域。

石油柔性管卡供应-乌海石油柔性管卡-潍坊绪强机械公司由潍坊绪强机械有限公司提供。潍坊绪强机械
有限公司为客户提供“煤矿沟槽管卡,矿用沟槽管件,管道快速接头,高压卡箍，柔性管卡”等业务，公司
拥有“绪强WFXQ”等品牌，专注于输送设备等行业。，在山东省潍坊市安丘市兴安街道兴安工业园区
的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张先生。
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