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产品名称 防火墙 泰安防火墙 华跃建材货源充足

公司名称 济南华跃新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市济北工业园

联系电话 18353133555 18353133555

产品详情

一、轻质复合隔墙板防火性 轻质复合隔墙板芯料是由水泥、粉煤灰、聚苯颗粒组成。

1、水泥：

细磨成粉末状，加入适量水后，可成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水中硬化，并能将砂、石
料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料，通称为水泥。水泥在轻质墙板中起到加固和增加强度的作用，
使墙板的吊挂力和抗冲击性、抗承载负荷更强。

2、粉煤灰：

粉煤灰，是指从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。墙板在生
产过中会加入少量的粉煤灰，粉煤灰和水泥细沙结合使墙板更加的牢固。同时会让墙板轻质以及墙板的
表面更加光滑和美观。

3、聚苯颗粒

膨胀聚泡沫颗粒，又称膨胀聚苯颗粒。该材料是由可发性聚树脂为基础原料膨胀发泡制成。聚苯颗粒在
隔墙板中发挥的作用有保温性能突出、减轻墙板重量轻质、增强音量传播阻力等用途。 

大伙儿知道吗？陶粒墙板具备较强的防火作用。下边陶粒墙板的我就来为我们详细介绍一下。一般来说
，墙板防火问题主要是对于有机化学材料来讲，也就是墙板、陶粒墙板、内隔墙板的夹芯材料。现阶段
可用以工程建筑外墙保温工程项目的材料資源类型并不是很多，通过在的生命中挑选，聚乙烯泡沫板变
成了大部分墙板隔热保温材料的挑选。殊不知聚乙烯泡沫板和硬泡聚氨酯材料具备不一样程度上的性，
而且现阶段都还没寻找可以取代他们的材料。有机化学隔热保温材料的成本费自身就较高，假如一味地
注重提升其防火性能，毫无疑问会大大增加了成本费，还会继续危害材料的隔热保温性能。相关强调，
在开展工程建筑外外墙保温时，聚苯保温板的黏贴有限高，超出一定相对高度，就应当严禁应用聚苯保
温板，改而选用岩棉板等不点燃的材料。针对多层建筑来讲，一定要设计方案竖直方位的防火系统分区



隔离栏、防火跳仓，以避免竖直方位的火灾事故扩散。但许多工程建筑在设计上忽视了这种主要因素，
导致火灾事故的产生和扩散。不论是EPS、XPS、PU、岩棉板等材料，或是自保温砌块、陶粒混泥土等墙
面自隔热保温材料都应该有适度的发展趋势。实际材料的挑选不但要满足国家行业标准，还需要考虑到
的材料的成本费，防火墙多少钱，运用的工程性质、原产地、环境保护等要素。  

1、对于卫生间，我们首要考虑的问题就是隔墙板的防水性。轻质墙板能在不做任何防水饰面的情况下，
防火墙安装，用水泥粘结成池体装满水，其背面能保持干燥，泰安防火墙，不留痕迹，防火墙施工，在
潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。轻质隔墙板的面板是的防水板，有良好的防水，防潮性能，可适用于
厨房、卫生间、地下室等潮湿区域，如果漏水将会给我们以后的生活带来麻烦。

2、卫生间毕竟是解决个人生理问题的场所，如果隔音效果不好的话，会产生很多尴尬，如果是家人的话
，可能会因为这个问题，进而影响到作息时间。所以说，卫生间隔音效果很重要。轻质隔墙具有隔音性
强，可以阻隔卫生间的一举一动，让人使用卫生间不会有尴尬的状况。

3、厨房需要注意防火的性能，墙板的防火性能有效的阻挡火势的蔓延，保障生命财产安全。厨房不仅温
度高，而且需要使用明火做饭，而且厨房的电线也牵得很多，使用的电器都是大功率的，一旦超过负荷
轻者保险丝烧断了，严重的时候电线冒烟起火。厨房使用得越久，电线老化越严重，起火的风险就越大
。 

防火墙多少钱-泰安防火墙-华跃建材货源充足由山东华跃新型建材有限公司提供。山东华跃新型建材有
限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会
员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还
是从事钢骨架轻型板，钢骨架轻型屋面板，钢骨架轻型复合板的厂家，欢迎来电咨询。
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