
废纸板链输送线生产厂家 顺鑫网链
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废纸板链输送线应用范围：广泛用于食品、罐头、药品、饮料、化妆品和洗涤用品、纸制品、调味品、
乳业的自动输送、分配、和后道包装的连线输送。

废纸板链输送线特点

1、链板输送机的输送面平坦光滑，摩擦力小，物料在输送线之间的过渡平稳，可输送各类玻璃瓶、PET
瓶、易拉罐等物料，也可输送各类箱包。

2、链板有不锈钢和工程塑料等材质，规格品种繁多，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业
不同的需求。

3、输送能力大，可承载较大的载荷，如用于电动车、摩托车、发电机等行业。

废纸板链输送线输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，废纸板链输送线厂家，能够避免造成对输送
物的损坏。与其它输送机相比噪音较小，对工作环境要求比较安静的场合比较适合。



宁津县顺鑫网链输送机械有限公司，废纸板链输送线生产厂家，生产废纸板链输送线链板输送机，网带
输送机等各种规格的输送设备。购的链板输送机就来顺鑫。废纸板链输送线是在一定的线路上连续输送
物料的物料搬运机械，又称连续输送机，废纸板链输送线价格，主要分为网带式输送机和链板式输送机
，根据输送线的各种要求进行选用。输送机可进行水平、倾斜和垂直输送，也可组成空间输送线路，输
送线路一般是固定的

废纸板链输送线输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作，所以应用十分广泛。

一、网带规格： 1、 网带宽度：150~5500mm 2、 网带速度：0.15~0.50m/min 3、
使用温度：－40℃~1050℃ 4、 边缘形式：弯边、镦头、焊接等形式。

二、性能特点： 1、具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。
2、在负温和高温下具有满意的抗冷缩、抗断裂性能。
3、设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点。

三、输送网带形式：有网状形、人字形（包括人字形挡边、整体翻边网带）、链条、挡板形、扁金属片
网带、螺旋式网带、 履带式网带等。我厂以质量为本，积极与市场竞争，竭诚为广大用户厂家服务，欢
迎来人、来电洽谈定购。宁津县顺鑫网链厂热忱欢迎您的光临。

转弯链板机结构形式有45度转弯链板机、90度转弯链板机、180度转弯链板机，
能满足各种转弯输送的工艺要求。

废纸板链输送线输送带有不锈钢、尼龙、碳钢等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、
耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。
采用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。
输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。
与其它输送机相比噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。
结构简单、便于维护；能耗较小，使用成本低。

废纸板链输送线：又叫链板传送机，链板线，链板传送带。是一种利用循环往复的链条作为牵引动力，
以金属板作为输送承载体的一种输送机械设备。上有两种链板输送机，常州废纸板链输送线，一种是用
链条，支轴和金属板组成的输送链板做成的输送机；一种是用带弯板的链条和金属板组成的金属板输送
带做成的链板输送机，另一种是平顶链链板输送机。

废纸板链输送线，利用固接在牵引链上的一系列链板在水平或倾斜方向输送物料的输送机，以单片钢板
铰接成环带作为运输机的牵引和承载构件承载**有横向隔片置于槽箱中驱动环带借隔片将煤刮运输出。
废纸板链输送线由驱动机构、张紧装置、牵引链、板条、驱动及改向链轮、机架等部分组成。在冶金、
煤炭、化工、电力、机械制造及国民经济的其他工业部门中均得到了广泛的应用。

废纸板链输送线生产厂家-顺鑫网链(推荐商家)由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。宁津县顺鑫网
链输送机械有限公司为客户提供“输送机,提升机,转弯机,链板”等业务，公司拥有“顺鑫”等品牌，专
注于传送带等行业。，在山东宁津县宁德路大祁河西工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周经
理。同时本公司还是从事链条网带，长城网带，高温网带的厂家，欢迎来电咨询。
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